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   فھرست مطالب

 (Fundamentals) بخش اول: اصول پایھ

 مقدمھ  . 1

o  محتوای این راھنما چیست؟ 

o شدهھای نگارشی استفادهشیوه 

o  منابع اطلاعاتی بیشتر 

 (The Meter) کنتور  . 2

o  ابعاد و روش نصب 

o  ھای بیرونی ویژگی 

o  اجزای زیر درپوش ترمینال 

o  اجزای زیر درپوش اصلی کنتور 

o  جامپر تنظیمات (Config Jumper) 

o  ھایلینک CT بھ VT 

o  ھایجزئیات اتصالات: جریان و ولتاژ، منبع کمکی، پورت RS-232 و RS-485 پورت ، FLAG پورت ، ANSI  ،
فرض، ، نمایش پیش Select و دکمھ LCD نمایشھا، باتری، سوپرکپ، صفحھھا، خروجیورودی، EziPort پورت 

 .دھیگیری، سرویسھای اندازه دکمھ ریست صورتحساب، روش

 EziView افزارمبانی نرم  . 3

o نیازھای سیستمافزار، پیش نصب نرم 

o آموزش مقدماتی EziView 

o  ھا و کنتورھا ایجاد و مدیریت سایت 

o  اتصال و قطع ارتباط 

o  ھا) ھا، محل ذخیره فایلھای جانبی (زبان ویژگی 

 ھا مشاھده داده  . 4

o سازی دادهذخیره 

o وضعیت پایھ و آنالوگ/ھشدارھا 

o شدهبندیھا، مصرف زمان موج، ھارمونیک شکل (TOU) دار، انرژی دروازه (Gated Energy) 

o  متغیرھای آنلاین و دستورات ویژه 

 (Registers) رجیسترھا . 5



 
o ھای امنیتی ساختار، انواع، واحدھا، گروه 

o خواندن و نوشتن رجیسترھا با EziView 

 

 (Configuration) بخش دوم: پیکربندی
 سازی، مقایسھ، کپی تنظیمات) مبانی پیکربندی (تغییر، انتقال، ھمگام  .6
 و پارامترھای سیستم (Feature Codes) کدھای ویژگی  .7
 تنظیمات)ھا و  ترانسفورمرھای خارجی (نسبت  .8
 (بندی، واحدھا، پارامترھا، کنترل مستقیم، سؤالات متداولقالب ) LCD نمایشصفحھ .9

 ریزی، وضعیت)افزار، برنامھھای پالسی (سخت خروجی  .10
 ھا) سازی زمانی، آزمون ھای پالسی (انواع، پیکربندی، ھمگام ورودی  .11
 تاریخ و زمان (تغییر، منابع زمان، ذخیره، آمار زمانی)  .12
 (ریزھا، فصول، برنامھھا، گروهھا، تعرفھکانال) TOU شدهبندیمصرف زمان .13
 (SCADA ،EziPortھا،  ھای زمانی، مودمپورت نوری، پنجره ) ارتباطات  .14
 (انواع خطاھا و تنظیمات ھشدار) EFA/ھشدارھا .15
 ھا، مجوزھا، کنترل جایگزین، رمز عبور) امنیت (کاربران، گروه  .16

 

 EziScript ھایبخش سوم: افزونھ 
 (ھای پیمایش، خواندن وضعیت و مقادیرھا، داده مدیریت و کنترل آنلاین، بارگذاری/حذف افزونھ) EziScript استفاده از  .17
 و تنظیمات آن  (Toolbox) ابزارجعبھ .18
 (ایولتاژ لحظھ، تاریخچھ صورتحساب، گزارش رخدادھا، Load Survey) ابزارھای پیمایش .19
 (Control Tools) ابزارھای کنترلی .20
 ھا)کنترل مودم (تنظیمات و اسکریپت  .21

 

 بخش چھارم: مباحث پیشرفتھ
 دار، واسط نوری) ھای پالسی، انرژی دروازه ھا (خروجی آزمون  .22
 (ھاساختار، نمایش، فرمت ) EziView ھای خوانشفایل  .23
 (ھازدایی، مثالساختار برنامھ، متغیرھا، دستورھا، اشکال ) EziView ھای اسکریپت فایل  .24
 (Summation) بندیجمع  .25

 

 ھا پیوست
A. استفاده با MV-90 ( ھااندازی و یادداشت راه) 
B.  گیری)ھای اندازه ھا و روشمشخصات سیستم (کمیت 

 

 

 

 



 
 

 

 

 مقدمھ   — ۱فصل 

 .تھیھ شده است  Mk6E مدلو  Mk6 Genius مدل EDMI کنتور انرژیاین راھنما برای 
 .ھای کار با این کنتورھا از عملیات پایھ مانند نصب، تا پیکربندی و استفاده پیشرفتھ، توضیح داده شده است در این سند، تمام جنبھ

 .ھای کنتور ارائھ شده است ھایی برای نشان دادن کاربرد ویژگی پذیر باشد، مثالھرجا امکان 

 :کندگیری میای زیر را اندازه کنتور انرژی است کھ مقادیر پایھاین کنتور در اصل یک 

• Wh:  ساعت (انرژی اکتیو) وات 

• varh: ساعت (انرژی راکتیو) وار 

• VAh:  ساعت (انرژی ظاھری) آمپرولت 

 :تواند بھ دو شکل ذخیره شوداطلاعات مصرف انرژی می 

 (Load Survey) بارسنجی  •

 (Time of Use) ھای مصرف بر اساس زمانداده  •

 .پذیری بسیار بالایی داردگیری کند و از نظر پیکربندی، انعطاف ای را اندازه ھای لحظھتواند طیف وسیعی از کمیت کنتور ھمچنین می 

 :خواھید سریع شروع کنیداگر می

 .دھدروش نصب کنتور را توضیح می  ۲فصل   •

 .دھدمقدماتی را پوشش میو یک آموزش  EziViewافزار استفاده پایھ از نرم  ۳فصل   •
 .ھایی ھستند کھ باید مطالعھ کنیداین دو فصل حداقل بخش 

 

 محتوای این راھنما چیست؟

 :این راھنما شامل چھار بخش اصلی است 

 (Fundamentals) اصول پایھ — بخش اول  . 1
ای استفاده از آن برای ھای پایھروی رایانھ، و روش EziView افزاراندازی کنتور، نصب نرمتوضیح مراحل اولیھ راه 

 .این بخش باید کامل خوانده شود .ارتباط با کنتور

 (Configuration) پیکربندی —بخش دوم  . 2
برای تنظیم کنتور مطابق کاربرد شما. شامل ھمھ کاربردھای اصلی کنتور است. ابتدا فصل اول   EziView روش استفاده از 

 .ھا را در صورت نیاز مطالعھ کنیداین بخش را بخوانید، سپس بقیھ فصل

 EziScript ھایافزونھ  — بخش سوم  . 3
 ، ثبت رخدادھا(Load Survey) ھایی مانند مودم، پیمایش بارکھ قابلیت  EziScript ھایمعرفی و استفاده از اسکریپت 

(Event Logs)کنندشده را اضافھ میبندی، و تاریخچھ مصرف زمان. 



 
 (Advanced Topics) مباحث پیشرفتھ  — بخش چھارم  . 4

 .تر است ھای صحت عملکرد کنتور و سایر کاربردھای پیچیدهگیری، آزمون ھای گزارش شامل روش

 

 

 کنتور   — ۲فصل 
 .دھدھای فیزیکی کنتور را پوشش میاین فصل، نصب پایھ و ویژگی

 

 ابعاد و نصب ۲.۱

(در صورت وجود) را شامل   ANSI ھا و قطعھ اتصالگیری، دکمھدھد. ارتفاع در این اندازه ابعاد کلی کنتور را نشان می  ۱-۲شکل 
 .شودنمی

 .دھد (نمای پشت دستگاه)ھای نصب را نمایش می محل پیچ  ۲-۲شکل 
 .نباشد مترمیلی  ۸داشتھ باشد و قطر سر پیچ کمتر از  متر قطر میلی  ۵ھا حداکثر استفاده کنید کھ بخش رزوه آن   پیچ ۳برای نصب، از 

 :مراحل نصب 

اولین پیچ (بالا) را روی دیوار ببندید. فضای کافی بین سر پیچ و دیوار باقی بگذارید تا بخش پلاستیکی پشت کنتور جا  . 1
 .بگیرد

 .کنتور را با استفاده از شیار کلیدی پشت دستگاه، روی پیچ آویزان کنید  . 2

 .مانده (در قسمت پایین کنتور و زیر پوشش ترمینال) را ببندید تا دستگاه محکم شوددو پیچ باقی . 3

 

 ھای بیرونی ویژگی  ۲.۲

 .دھدنمای جلوی کنتور با پوشش ترمینال را نشان می ۳-۲شکل 
 :اجزای اصلی قابل مشاھده

 زمینھ (نمایش مقدار «حداکثر دیماند» در مثال) دوخطی با نور پس LCD نمایشگر •

 (پایین) برای تغییر صفحات نمایش  Select دکمھ •

 ریست صورتحساب (بالا) برای ریست دستی صورتحساب (اختیاری) دکمھ قابل پلمپ  •

 (Pulse 2 و Pulse 1 سمت چپ، برچسب ) پالسی برای نمایش انرژی LED دو •

 برای اتصال محلی  ANSI یا FLAG پورت  •

 (ندارد Mk6E ، مدلMk6 فقط در مدل) نشانگر فعالیت  LED با EziPort سوکت  •

ھای ولتاژ و جریان و ھمچنین کانکتورھای ورودی/خروجی پالسی و  پذیر) ترمینالزیر پوشش ترمینال (با باز کردن دو پیچ پلمپ 
 .(اختیاری) قرار دارند RS-485 یا RS-232 ھایپورت 

 .شونددارند و با سیم یا پلمپ پلاستیکی استاندارد بستھ می مترمیلی  ۲.۷ھای پلمپ قطر سوراخ پیچ



 
 

 زیر پوشش ترمینال  ۲.۳

 Mk6 Genius مدل

 .دھدھا را نشان میمحل ترمینال  ۴-۲شکل   .بیشتر اتصالات زیر پوشش ترمینال قرار دارند •

 :دھداتصالات ترمینال را توضیح می  ۱-۲جدول  •

o TB1: (در صورت وجود) ورودی ولتاژ و جریان، منبع کمکی 

o TB2:  ۱ورودی شماره 

o TB3:  ۱یا خروجی شماره  ۲ورودی شماره 

o TB4:  ۲خروجی شماره 

o TB5:  ۳خروجی شماره 

o TB6:  ۴یا خروجی شماره  ۳ورودی شماره 

o TB7:  ۵یا خروجی شماره  ۴ورودی شماره 

o TB8:  ۶یا خروجی شماره  ۵ورودی شماره 

o TB9:  ۷یا خروجی شماره  ۶ورودی شماره 

o TB10:  پورت RS-232 یا RS-485 

o TB11 و TB13: ھای آیندهتوسعھ 

o TB12:  کانکتور باتری 



 

 

 Mk6E مدل

 .(۲-۲جدول  و   ۶-۲شکل ) چیدمان کمی متفاوت است  •

 .ھستند (Common) «صورت گروھی با «پایھ مشترکھا بھھا و خروجی ورودی  •

 .یا ترمینال پیچی باشد RJ45 صورت کانکتورتواند بھمی RS-485 و RS-232 پورت  •

 

 زیر درپوش اصلی کنتور ۲.۴



 
 Config) جامپر تنظیماتدھد. این کار معمولاً برای دسترسی بھ امکان جدا کردن درپوش اصلی را می  پذیرپیچ پلمپ  ۴باز کردن 

Jumper)  ھایلینک یا CT بھ VT  لازم است. 


 .زیر درپوش ولتاژھای خطرناک وجود دارد. حتی در حالت بدون برق، خطر آسیب الکترواستاتیکی وجود دارد :ھشدار ایمنی ���

 

 (Config Jumper) جامپر تنظیمات

 .) ۱۶ھا است (توضیحات کامل در فصل بخشی از سیستم امنیتی داده  •

 .شودتغییر حالت با جابجا کردن پلاستیک جامپر بین دو ردیف پایھ انجام می  .Secureو  Config :دو حالت دارد •

 VT بھ CT ھایلینک 

 .زندھای مشخصی پل میوجود دارد و بین ترمینال  (Whole Current) در کنتورھای جریان مستقیم •

 ھای مخصوص ھا جدا شوند (با باز کردن پیچ ھا باید این لینک برای بعضی آزمون  •

 

 .۲از فصل  بخش اتصالات جزئی و اجزای جانبی کنتور 

 

 (Connections in Detail) جزئیات اتصالات ۲.۵

 (Current and Voltage) جریان و ولتاژ ۲.۵.۱

 :دھددو روش اتصال را نشان می  ۱۳-۲شکل 

 سیمھ)  ۴المان (  ۳حالت  •

 سیمھ)  ۳المان (  ۲حالت  •

 .تنظیم کنید EziView افزارگیری را در نرم افزاری نیست، فقط باید روش اندازهبرای تغییر بین این دو حالت، نیازی بھ تغییر سخت 
 :طور کلیمحدوده ولتاژ ورودی وابستھ بھ مدل است، اما بھ 

 ولت  ۵۰۰ولت، ولتاژ خط بھ خط حداکثر   ۲۹۰ولتاژ خط بھ نول حداکثر   :سیمھ) ۴المان ( ۳ •

 ولت   ۲۹۰ولتاژ خط بھ خط حداکثر  :سیمھ) ۳المان ( ۲ •

 .درستی کار نخواھد کرد و ممکن است آسیب ببینددر ولتاژھای بالاتر، کنتور بھ

 

 (Auxiliary Supply) منبع تغذیھ کمکی ۲.۵.۲

 :شودپشتیبانی می چھار حالت کلی 

 .ھای ولتاژ پایینحالت رایج در سایت  — (VT) تغذیھ از ترانس ولتاژ :۰نوع   •

 .حتی بدون برق شبکھ LCD ولت برای کارکرد ۲۴باتری  :۱نوع   •



 
 .ھایی کھ برق باید دائماً برقرار باشدبرای محیط —فقط منبع کمکی  :۳نوع   •

 .شودولت) تغذیھ می ۲۴۰تا   ۲۰۰از منبع کمکی ولتاژ بالا ( VT ، در صورت قطعVT اولویت با :۴نوع   •

 .شودولت) استفاده می   ۱۲۰تا  ۵۷از منبع کمکی ولتاژ پایین ( VT ، در صورت قطعVT اولویت با :۶نوع   •

 .قرار دارند TB1-11و   TB1-7ھای منبع کمکی معمولاً روی ترمینال ورودی 

 

 

 RS-232 پورت ۲.۵.۳

 :Mk6 Genius مدل

 (PC برای Null Modem با کابل) برای اتصال مستقیم بھ مودم یا رایانھ DB9کانکتور  •

 (و غیره DTR, RTS, CTS) ھای کنترلیپشتیبانی کامل از سیگنال  •

 :ھای اصلیپین •



 
o ۲: RX (دریافت داده) 

o ۳: TX (ارسال داده) 

o ۵: GND (زمین) 

 :Mk6E مدل

 .آوت متفاوت پین شود، با ارائھ می RJ45صورت کانکتور بھ •

 

 RS-485 پورت ۲.۵.۴

 (-GND, RX-, TX+, RX+, TX) تایی۵ترمینال پیچی  :Mk6 Genius مدل •

 .شودپشتیبانی می  RJ45 ھم ترمینال پیچی و ھم :Mk6E مدل •

 

 ANSI و FLAG پورت ۲.۵.۵

• FLAG: اتصال نوری استاندارد IEC1107 

• ANSI: اتصال نوری استاندارد ANSI 

 

 (Mk6 Genius فقط) EziPort پورت ۲.۵.۶

 .(Gated Energy) دارھای انرژی دروازهطرفھ برای ارسال داده، قابل استفاده در آزمون قرمز یکپورت مادون  •

 

 (Inputs) ھاورودی  ۲.۵.۷

 .ھا کاملاً ایزولھ ھستندورودی  :Mk6 Genius مدل •

 .اندھستند اما ھمچنان از مدارھای دیگر ایزولھ (Common) ھای ورودی دارای زمین مشترکگروه  :Mk6E مدل •

 .شودسازی بستھ بھ سفارش تعیین می ولتاژ فعال  •

 

 (Outputs) ھاخروجی  ۲.۵.۸

 .آمپرمیلی  ۱۰۰ولت و  ۲۴۰تا  (BOSFET) ھای ترانزیستوریخروجی •

 .ھا زمین مشترک دارند، بعضی خروجیMk6E در مدل •



 

 

 

 (Battery) باتری ۲.۵.۹

 ساعتآمپرمیلی  ۷۵۰ولت،   ۳.۶نوع: لیتیومی  •

 وظیفھ: تغذیھ ساعت داخلی و حفظ حافظھ در زمان قطع برق •

 سال  ۲عمر مفید: حداقل  •

 .ھا از بین نروند توصیھ: در حالتی کھ کنتور روشن است تعویض شود تا داده •

 

 (Super Cap) سوپرکپ ۲.۵.۱۰

 روز   ۳وظیفھ: نگھداری ساعت و حافظھ در قطع برق برای حداقل  •

 ھای کوتاه و مکرر برق ھایی با قطعیمناسب برای مکان •

 

 Select و دکمھ LCD نمایشگر ۲.۵.۱۱



 
 زمینھکاراکتر در ھر خط) با نور پس  ۱۶نمایش دوخطی ( •

 … نمایش صفحات مختلف شامل اطلاعات انرژی، ھشدارھا، زمان، وضعیت باتری، و •

 ، تغییر مجموعھ صفحات با نگھ داشتن دکمھSelect تغییر صفحھ با فشردن دکمھ •

 

 (Billing Reset Button) دکمھ ریست صورتحساب ۲.۵.۱۲

 .شودکردن دوره صورتحساب استفاده میھایی کھ این دکمھ دارند، برای ریست در مدل •

 .قابل پلمپ است تا از ریست غیرمجاز جلوگیری شود •

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  EziViewافزارمبانی نرم   — ۳فصل 
افزار ابزار اصلی برای  دھد. این نرم را توضیح می EziViewافزار اندازی و استفاده پایھ از نرماین فصل، مراحل نصب، راه 
 .ھا است ھا، و پیکربندی آن ، خواندن داده EDMI برقراری ارتباط با کنتورھای 

 

 (Installation) نصب ۳.۱

 (System Requirements) نیازھای سیستمپیش

 :باید سیستم شما شرایط زیر را داشتھ باشد EziView برای اجرای

 (یا جدیدتر XP ،7  ،8  ،10) شده ویندوزھای پشتیبانیعامل: نسخھسیستم •

 یا بالاتر  Pentium :حداقل پردازنده •

 مگابایت یا بیشتر)  ۵۱۲مگابایت (پیشنھادی  RAM: ۱۲۸ حداقل •

 مگابایت  ۵۰فضای خالی ھارد: حداقل  •

 (FLAG/ANSI) بھ سریال، یا پورت نوری USB یک پورت سریال یا مبدل •

 EziView (To install EziView) نصب

 .دریافت کنید EDMI سایت یا وب  CD فایل نصب را از . 1

 .فایل نصب را اجرا کنید . 2

 .سیستم نصب شودافزار روی مراحل نصب را دنبال کنید تا نرم  . 3

 .افزار آماده اجرا است پس از اتمام نصب، نرم . 4

 

 EziView (EziView Tutorial) آموزش مقدماتی ۳.۲

 CD (CD Keys) کدھای 

 .یا در ایمیل خرید شما موجود است  CD بندیخواھد. این کد روی بستھمی کد نصبافزار از شما ھنگام اولین اجرا، نرم  •

 .کد را وارد کنید و تأیید کنید •

 (Activation Key) سازیارسال شود تا کد فعال EDMI کند کھ باید بھایجاد می (System Code) کد سیستمیسیستم یک  •
 .دریافت کنید



 

 

 

 EziView (Running EziView) اجرای ۳.۳

 .افزار روی آیکون آن دوبار کلیک کنیدبرای اجرای نرم  •

 .مرحلھ، کاربر باید با نام کاربری و رمز عبور معتبر وارد شودشود. در این صفحھ ورود نمایش داده می  •

شود کھ شامل منوھا، نوار ابزار، و بخش نمایش اطلاعات نمایش داده می (Main Screen) پس از ورود، صفحھ اصلی •
 .ھا و کنتورھا است سایت 

 

 (Sites) ھاسایت  ۳.۴

 .یک تعریف منطقی برای یک مکان یا گروھی از کنتورھا است  (Site) سایت، EziView در

 ایجاد سایت جدید 

 New Siteھا و انتخاب یا با کلیک راست روی بخش سایت  File → New Siteاز منوی   •

 .یک نام مناسب برای سایت وارد کنید •

 :را وارد کنید (Connection Properties) اطلاعات اتصال •

o  نوع پورت (Serial, Modem, TCP/IP) 

o تنظیمات ارتباط (baud rate ،parity ،stop bits و غیره) 

 (Site Properties) ھای سایتویژگی 

 نام سایت و توضیحات  :(Name Page) صفحھ نام  •

 مشخصات پورت و آدرس ارتباطی  :(Connection Page) صفحھ اتصال •

 ھای خاص ارتباطی اوت، تلاش مجدد، و گزینھ تایمتنظیمات  :(Advanced Page) صفحھ پیشرفتھ  •

 ھاھای سفارشی برای ارتباط یا خواندن داده تعیین اسکریپت  :(Script Page) صفحھ اسکریپت •

 

 (Mapping a Site) نگاشت سایت ۳.۵

• Mapping  فرآیندی است کھ در آن EziView  کندکند و لیست کنتورھای موجود را شناسایی می با سایت ارتباط برقرار می. 



 
 .شودعنوان یک مورد جداگانھ در لیست سایت نمایش داده میدر صورت موفقیت، ھر کنتور بھ  •

 .کند پارامترھای ارتباطی را تغییر دھد یا گزارش خطا ارائھ کندافزار تلاش می اگر سایتی پاسخ نداد، نرم  •

 

 

 EziView (Meters in EziView) کنتورھا در ۳.۶

 (Connecting to a meter) اتصال بھ کنتور

 .را اجرا کنید Connectکنتور مورد نظر را انتخاب و گزینھ  •

 .دھدو تنظیمات کنتور را نمایش می (Online Data) افزار اطلاعات زندهنرم •

 (Online Functionality) عملکرد آنلاین

 مشاھده و تغییر تنظیمات  •

 (Real-Time Data) ھای بلادرنگمشاھده داده •

 ھاھا و ریست انجام تست  •

 (Disconnecting) قطع ارتباط

 .را اجرا کنید تا ارتباط با کنتور قطع شود  Disconnectپس از پایان کار، گزینھ  •

 

 (Bits and Pieces) امکانات جانبی  ۳.۷

قابل   Options → Languageافزار پشتیبانی از چند زبان دارد کھ از طریق  نرم :(Different Languages) ھازبان  •
 .تغییر است 



 
شوند کھ در در مسیر مشخصی ذخیره می  (Meter Reading Files) ھای خوانش کنتورفایل :MTR ھایمکان فایل  •

 .تنظیمات قابل تغییر است 

 .امکان افزودن یادداشت بھ ھر سایت یا کنتور برای مستندسازی :(Notes) ھایادداشت  •

 

 

 

 

 

  (Viewing Data)ھامشاھده داده  — ۴فصل 
 .دھدتوضیح می  EziViewافزار شده و زنده در کنتور را از طریق نرم ھای ذخیره ھای مشاھده دادهاین فصل، روش



 

 

 

 (Data Storage) ھاسازی داده ذخیره  ۴.۱

 :ھا شاملصورت داخلی ذخیره کند. این دادهھا را بھ تواند داده می  EDMI کنتور

 (Load Survey) اطلاعات بارسنجی •

 ھارخدادھا و آلارم  •

 (Instantaneous Values) ایمقادیر لحظھ •

EziView ھایتواند در قالب فایلخواند و می ھا را از کنتور می این داده MTR  ھا ذخیره کندیا سایر فرمت. 

 

 (Link Active Icon) آیکون فعال بودن لینک  ۴.۲

 .دھدافزار، آیکونی وجود دارد کھ فعال بودن ارتباط با کنتور را نشان مینرمدر نوار وضعیت  •

 آیکون سبز: ارتباط فعال است  •

 آیکون قرمز یا خاکستری: ارتباط قطع شده یا در حال انتظار •

 



 
 (Basic Status) وضعیت پایھ ۴.۳

 :دھدصفحھ وضعیت پایھ، اطلاعات کلی کنتور را نمایش می

 ولتاژ فازھا  •

 جریان فازھا •

 (VA) ، توان ظاھری(var) ، توان راکتیو (W) توان فعال •

 ھاوضعیت آلارم  •

 تاریخ و ساعت کنتور  •

 

 (Analogue and Alarm Status) وضعیت آنالوگ و ھشدار ۴.۴

 .شوندصورت عددی نمایش داده میھا بھ ھا و خروجیمقادیر ورودی :آنالوگ •

 .یابی بسیار مھم است شود. این بخش برای عیب (فعال/غیرفعال) نشان داده میھا وضعیت فعلی آلارم  :ھشدار •

 

 (Waveform) موج شکل  ۴.۵

 .موج ولتاژ و جریان را ثبت و نمایش دھدتواند شکل کنتور می  •

 .شوداین قابلیت برای تحلیل کیفیت توان استفاده می  •

 ھا و تنظیم مقیاس نمایش انتخاب کانال :Waveform Options صفحھ •

 ھاموجارائھ خلاصھ آماری از شکل  :Waveform Summary صفحھ •

 

 (Harmonics) ھاھارمونیک  ۴.۶

 ھای ولتاژ و جریان تا مرتبھ مشخصنمایش ھارمونیک  •

 انتخاب نوع کمیت (ولتاژ، جریان)، دامنھ ھارمونیک، و حالت نمایش (جدول یا نمودار)  :ھاگزینھ  •

 .کاربرد دارد (THD) ھارمونیک کلبرای بررسی اعوجاج  •

 

 (Time Of Use) زمان استفاده  ۴.۷

 .شوندھا) نمایش داده میشده (تعرفھھای زمانی تعریف ھای مصرف انرژی بر اساس بازهداده •

 .اطلاعات شامل انرژی مصرفی و صادراتی در ھر بازه زمانی است  •

 

 (Gated Energy) دارانرژی دروازه  ۴.۸



 
 ھای کنتور) گیری انرژی در شرایط خاص (مانند آزمون روشی برای اندازه  •

 .فعال شود (Gate Input) فقط زمانی فعال است کھ ورودی دروازه •

 

 

 (Online Variables) متغیرھای آنلاین ۴.۹

 ھاھای زنده از کنتور، مانند ولتاژ، جریان، توان، انرژی، فرکانس، و وضعیت ورودی/خروجی نمایش داده •

 :صفحات مختلف •

o تاریخ/زمان (Date/Time) 

o ھاگزینھ (Options) 

o سیستم (System) 

 

 (Special Commands) دستورات ویژه ۴.۱۰



 
EziView تواند دستورات خاصی را برای کنتور ارسال کند، مانندمی: 

 ھا ریست آلارم •

 تغییر موقت تنظیمات  •

 شروع یا توقف ثبت داده خاص •

 
 

  (Registers)رجیسترھا  — ۵فصل 
افزار  ھا را با نرم توان آن شوند، و چطور میبندی میگذاری و دستھدھد کھ رجیسترھا چھ ھستند، چگونھ شمارهاین فصل توضیح می 

EziView خواند یا تغییر داد. 

 

 (?What’s in a Register) محتوای یک رجیستر چیست؟ ۵.۱

 .شده یا پارامترھای پیکربندی کنتور ھستندگیریمقادیر اندازه رجیسترھا محل ذخیره  •

 :تواند شاملھر رجیستر می  •

o  گیری (مثلاً انرژی، توان، ولتاژ، جریان) مقادیر اندازه 

o ھا)بندیھا، زمانتنظیمات پیکربندی (مثلاً تعرفھ 

o ھا) باشدھا، آلارمھا، خروجی ھای وضعیت (مانند وضعیت ورودی داده. 

 

 (Register Numbers) شماره رجیسترھا ۵.۲

 .شودھر رجیستر یک شماره یکتا دارد کھ برای دسترسی بھ آن استفاده می •

 .اندتعریف شده  EDMI ھا طبق استاندارد داخلیشماره •



 
 

 (Register Types) انواع رجیستر  ۵.۳

 :اند از، انواع رجیستر عبارت ۳-۵و  ۲-۵جدول طبق 

• Read Only:  خواندنفقط قابل 

• Write Only:  (نادر) فقط قابل نوشتن 

• Read/Write:  ھم قابل خواندن و ھم قابل تغییر 

• Event:  گیرندرجیسترھایی کھ فقط ھنگام وقوع یک رویداد مقدار می 

• Counter: کنندھایی کھ مقادیر تجمعی ثبت میشمارنده 

 

 (Register Units) واحد رجیسترھا ۵.۴

 .، یا بدون واحدWh ،V  ،A ،Hz گیری دارد، مثلاً ھر رجیستر یک واحد اندازه  •

 .ھا لحاظ شوددارند کھ باید در تفسیر مقدار آن  (Scaling) گذاریبرخی رجیسترھا مقیاس •

 

 (Security Groups) ھای امنیتیگروه  ۵.۵

 .شوند. ھر گروه سطح دسترسی خاصی داردھای امنیتی تقسیم می رجیسترھا بھ گروه  •

 .خواندن یا نوشتن در یک رجیستر باید سطح دسترسی کاربر بھ آن گروه مجاز باشدبرای  •

 

 EziView (Accessing Registers with EziView) دسترسی بھ رجیسترھا با ۵.۶

 (General Read) خواندن عمومی

 .رجیستر مورد نظر را انتخاب کنید Registers → General Readاز منوی   •

 .دھدافزار مقدار فعلی آن رجیستر را نمایش می نرم •

 (General Write) نوشتن عمومی

 .شودنوشتن استفاده میبرای تغییر مقدار رجیسترھای قابل Registers → General Writeاز  •

 .پس از وارد کردن مقدار جدید، باید تغییر را تأیید کنید •

 .نیاز بھ ریست کنتور دارندشود، اما بعضی در برخی رجیسترھا تغییرات بلافاصلھ اعمال می  •

 

 



 

  (Configuration Basics)مبانی پیکربندی  — ۶فصل 
جا کنید. پیکربندی شامل  ھا جابھھا یا فایل دھد کھ چگونھ تنظیمات کنتور را مشاھده، تغییر، ذخیره، و بین دستگاهاین فصل توضیح می 

ھا، تنظیمات نمایشگر،  گیری، تعرفھکنند؛ از جملھ روش اندازه می تمام پارامترھایی است کھ عملکرد کنتور را مشخص 
 .ھا، و امنیت ورودی/خروجی 

 

 

 (Changing Configuration) تغییر پیکربندی  ۶.۱

 :برای تغییر ھر بخش از پیکربندی

 .بروید EziViewافزار در نرم  Configuration منویبھ  . 1

 .را انتخاب کنید (Time & Date ،TOU ،Outputs بندی مورد نظر (مثلاً دستھ . 2

 .تغییرات لازم را انجام دھید . 3



 

 

 .را بزنید تا تغییرات بھ کنتور ارسال شود Send to Meterدکمھ  . 4


 .شوند و ممکن است ثبت داده را مختل کنندبرخی تغییرات باعث ریست موقت کنتور می  :ھشدار ���



 

 

 

 (Transferring Configuration) انتقال پیکربندی بین کنتورھا  ۶.۲

ابتدا پیکربندی را از یک کنتور بخوانید و در فایل ذخیره کنید، سپس ھمان فایل را بھ کنتور دیگر   :از کنتور بھ کنتور •
 .ارسال کنید

 .را بارگذاری کرده و بھ کنتور بفرستید (CFG با پسوند) شدهفایل پیکربندی ذخیره :از فایل بھ کنتور •

 

 (Synchronising) سازیھمگام  ۶.۳

توانید مطمئن شوید کھ تنظیمات موجود در کنتور و فایل انتخابی می Synchronise Configurationبا استفاده از گزینھ  •
 .یکسان ھستند

• EziView  دھدھا را شناسایی کرده و نمایش می تفاوت. 

 

 (Comparing Configuration) مقایسھ پیکربندی ۶.۴

 .برای مقایسھ دو پیکربندی، یکی را از کنتور و دیگری را از فایل یا کنتور دیگر انتخاب کنید •



 
 .کندجدول مقایسھ، پارامترھای متفاوت را برجستھ می •

 

 (Copying Values) برداری از مقادیرکپی  ۶.۵

ھا) بھ کنتور دیگر بدون تغییر بقیھ ھا یا فقط ورودی/خروجی این قابلیت برای انتقال بخشی از تنظیمات (مثلاً فقط تعرفھ •
 .شودپارامترھا استفاده می 

 

 (Configuration Lock) قفل تغییرات ۶.۶

 .شودافزاری ھستند کھ مانع از تغییر پیکربندی می افزاری یا سخت برخی کنتورھا دارای مکانیزم قفل نرم  •

 .نیاز است  (Security Level) برای باز کردن قفل، سطح دسترسی مناسب  •

 

 کدھای ویژگی و پارامترھای سیستم   — ۷فصل 
(Feature Codes & System Parameters) 

ھا در کنتور فعال یا غیرفعال باشند. این  کنند کدام قابلیت افزاری ھستند کھ مشخص میھای نرمای از شناسھکدھای ویژگی، مجموعھ 
 .ھا قابل تغییر توسط کاربر مجاز ھستندشوند، اما برخی از آن اعمال می EDMI کارخانھ یا توسط پشتیبانیکدھا معمولاً در 

 

 (Feature Codes) کدھای ویژگی ۷.۱

 :کند؛ برای مثالھر کد ویژگی یک قابلیت خاص را فعال می •

o  پشتیبانی ازTOU (Time of Use) 

o  ھاموج و ھارمونیک ثبت شکل 

o ھای پالسی اضافیخروجی 

o قابلیت ارتباطی خاص (مثلاً مودم داخلی یا TCP/IP) 

 .(FC1234AB :این کدھا معمولاً ترکیبی از اعداد و حروف ھستند (مثلاً  •

 .پذیر نخواھد بودافزار، استفاده از آن امکاناگر یک قابلیت مورد نظر در کنتور فعال نباشد، حتی با وجود منو یا گزینھ در نرم :نکتھ

 

 مشاھده کدھای ویژگی  ۷.۲

 .توان لیست کدھای فعال فعلی کنتور را مشاھده کردمی Registers → Feature Codesاز مسیر   EziViewدر  •

 .برای بررسی مجوز یک قابلیت خاص، باید کد ویژگی مربوطھ در این لیست وجود داشتھ باشد •

 



 
 (System Parameters) پارامترھای سیستم ۷.۳

 :گذارند، مثلپارامترھای سیستم، تنظیمات عمومی و پایھ کنتور ھستند کھ بر کل عملکرد آن اثر می 

 فاز و غیره) سیمھ، تک  ۳فاز  ۳سیمھ،  ۴فاز  ۳بندی (نوع سیم  •

 (۶۰Hzیا  ۵۰Hz) فرکانس سیستم •

 VT و CT گذاریمقیاس •

 ھای ارتباطی پیکربندی پورت  •

 LCD زبان نمایشگر •

 

 تغییر پارامترھای سیستم ۷.۴

 :تغییر یک پارامتر سیستمبرای 

 .را باز کنید Configuration → System Parametersمسیر  EziViewدر  . 1

 .مقدار جدید را انتخاب یا وارد کنید . 2

 .کلیک کنید Send to Meterروی  . 3

 .افزار ھشدار خواھد داددر صورت نیاز بھ ریست، نرم . 4

 

 قفل و امنیت  ۷.۵

 .دارد کلید امنیتی سطح کارخانھ تغییر کدھای ویژگی معمولاً نیاز بھ  •

 .نیاز داشتھ باشد پیکربندیتغییر پارامترھای سیستم ممکن است بھ سطح امنیتی  •

 .دھدنمایش می «Access Denied» افزار پیامدر صورت نداشتن مجوز، نرم •

 

  (External Transformers)ترانسفورمرھای خارجی — ۸فصل 
 (ترانس ولتاژ – Voltage Transformer) VTو  (ترانس جریان – Current Transformer) CTترانسفورمرھای خارجی شامل 
 .شوندگیری استفاده می ھای کنتور با مقادیر قابل اندازهھستند کھ برای انطباق ورودی

 

 VT (CT & VT Ratios) و CT نسبت ۸.۱

 .کنددریافت می VT و CT کنتور مقادیر جریان و ولتاژ را از •

 .شده محاسبھ شوندگیریکند کھ مقادیر واقعی انرژی چگونھ از مقادیر اندازه ھا تعیین می نسبت این ترانس •



 
 :مثال
استفاده شود، کنتور باید طوری تنظیم شود کھ این ضرایب را در محاسبات  11kV / 110Vبا نسبت  VT و  200/5Aبا نسبت  CT اگر

 .انرژی لحاظ کند

 

 EziView ھا در تنظیم نسبت  ۸.۲

 .را باز کنید Configuration → CT/VT Ratiosمسیر  . 1

 .(ثانویھ) را وارد کنید Secondary(اولیھ) و   Primaryمقادیر  . 2

 .، مقدار جریان اولیھ و جریان ثانویھ را مشخص کنیدCT برای . 3

 .، مقدار ولتاژ اولیھ و ولتاژ ثانویھ را مشخص کنیدVT برای . 4

 .کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود Send to Meterروی  . 5

 

 گیری دقت اندازه  ۸.۳

 .گیری انرژی حیاتی است ھا برای دقت اندازهتنظیم صحیح نسبت  •

 .شود تمام محاسبات انرژی و توان نادرست باشندھا باعث میخطا در تنظیم نسبت  •

 .در برخی کشورھا، تغییر این تنظیمات نیاز بھ مجوز قانونی دارد •

 

 ھا قفل امنیتی نسبت  ۸.۴

 .ھا ھستندافزاری برای جلوگیری از تغییر نسبت ھا دارای قفل نرم برخی مدل  •

 .خواھید داشت  Factoryیا  Configurationدر این حالت، نیاز بھ ورود بھ سطح امنیتی  •

 

  LCD (LCD Display)نمایشصفحھ — ۹فصل 
کنتور است و اطلاعات مختلفی از جملھ انرژی مصرفی، ھشدارھا، وضعیت سیستم، ، رابط اصلی دیداری کاربر با LCD نمایشصفحھ

 .دھدای را نمایش میو پارامترھای لحظھ 

 

 (Display Formatting) بندی نمایشقالب  ۹.۱

 .کاراکتر در ھر خط ۱۶نمایشگر معمولاً دو خطی است، با حداکثر  •

 .شوندنمایش داده می (Wh ،V ،A مثل) گیریاندازهمقادیر عددی ھمراه با واحد   •

 .برخی صفحات شامل متن ثابت یا کدھای وضعیت ھستند •



 
 

 (Display Units) واحدھای نمایش  ۹.۲

 :واحدھای فیزیکی مانند •

o Wh ( ساعت وات) 

o varh (ساعت وار) 

o VAh ( ساعت آمپرولت) 

o V ( ولت) 

o A (آمپر) 

o Hz (ھرتز) 

 .ھستند تا با استاندارد یا نیاز محلی مطابقت پیدا کنندواحدھا قابل تغییر  •

 

 (Display Parameters) پارامترھای نمایشگر ۹.۳

 :توان پارامترھای زیر را تغییر دادمی  EziViewدر 

 (Page Order) ترتیب صفحات  •

 (Page Time) زمان نمایش ھر صفحھمدت  •

 فعال یا غیرفعال کردن صفحات خاص •

 زمینھروشنایی نور پس تنظیم  •

 

 (Remote Display Control) کنترل نمایشگر از راه دور ۹.۴

 .نمایش را روی یک صفحھ خاص قفل کردتوان صفحھافزار می از طریق نرم  •

 .مشاھده کرد LCD صورت زنده رویھای خاص را بھتوان داده در حالت تست، می •

 

 (FAQ) ھای متداولپرسش  ۹.۵

 س: نمایشگر خالی است، چھ کنم؟ •

o بررسی کنید برق ورودی کنتور برقرار باشد. 

o اگر برق وصل است ولی نمایشگر خاموش است، ممکن است باتری یا منبع تغذیھ داخلی دچار مشکل شده باشد. 

 کنند، آیا این طبیعی است؟س: اعداد بھ سرعت تغییر می •

o ایویژه در صفحات مقادیر لحظھبلھ، بھ (Real-Time Values)  این تغییرات عادی است. 



 
 

  (Pulse Outputs)ھای پالسیخروجی  — ۱۰فصل 
ھا  شوند. این سیگنال ھای الکتریکی کوتاھی ھستند کھ متناسب با مقدار انرژی عبوری از کنتور تولید می ھای پالسی سیگنال خروجی

 .شوندمانیتورینگ و تجھیزات کنترلی استفاده می ھای ، سامانھ(Data Loggers) ھای ثبت دادهمعمولاً برای سیستم

 

 عملکرد خروجی پالسی ۱۰.۱

 .ساعت) است کیلووات  ۱ساعت یا وات  ۱دھنده یک مقدار مشخص انرژی (مثلاً ھر پالس نشان •

 .قابل پیکربندی است  (Pulse Rate) نسبت پالس بھ انرژی •

 .ھا را گزارش کنندیا سایر کمیت  Active Energy ،Reactive Energyتوانند  ھا می خروجی •

 

 ھاانواع خروجی  ۱۰.۲

 .شدهجریان کم، سرعت بالا، ایزولھ  :(Transistor/BOSFET) ترانزیستوری  •

 .تر، عمر محدودجریان بالاتر، سرعت پایین :(Mechanical Relay) مکانیکی •

 .صورت ترانزیستوری ھستندھا بھھا، خروجی در بیشتر مدل  •

 

 EziView تنظیمات در  ۱۰.۳

 .، خروجی مورد نظر را انتخاب کنیدConfiguration → Outputsدر منوی  . 1

 :پارامترھای زیر را تنظیم کنید . 2

o کمیت خروجی (Quantity) 

o نسبت پالس (Pulse Rate) 

o طول پالس (Pulse Width) 

o فعال یا غیرفعال بودن خروجی 

 .بھ کنتور ارسال کنید Send to Meterتغییرات را با  . 3

 

 ھا تست خروجی  ۱۰.۴

صورت دستی فعال کرد تا صحت عملکرد آن بررسی  توان خروجی را بھ می Diagnostics → Output Testاز مسیر  •
 .شود

 .شوندشوند و در ثبت انرژی لحاظ نمیھا صرفاً جھت بررسی فنی تولید می در زمان تست، پالس •



 
 

 کشینکات نصب و سیم  ۱۰.۵

 .شودکابل شیلددار برای کاھش نویز توصیھ می استفاده از  •

 .طول کابل بین کنتور و دستگاه متصل نباید بیش از حد مجاز باشد (طبق مشخصات فنی) •

 .ضروری است  (Snubber Circuit) برای بارھای القایی، استفاده از مدار محافظ •

 

 

  (Inputs)ھاورودی —  ۱۱فصل 
سازی اند و معمولاً برای ثبت رویدادھا، کنترل شرایط کاری، یا فعالھای خارجی طراحی شدهسیگنالھای کنتور برای دریافت ورودی 

 .شوندعملکردھای خاص کنتور استفاده می

 

 ھاانواع ورودی  ۱۱.۱

را   (Closed/Open) یا بستھ/باز (ON/OFF) تغییر وضعیت بین روشن/خاموش :(Digital Input) ورودی دیجیتال •
 .دھدتشخیص می

 .دارای جداسازی الکتریکی برای جلوگیری از اثر متقابل مدارھای خارجی و داخلی کنتور :ورودی ایزولھ •

 .ھا یک نقطھ زمین مشترک دارندھا، ورودی در برخی مدل  :ورودی زمین مشترک •

 

 ھا کاربردھای رایج ورودی ۱۱.۲

 ثبت رویدادھایی مانند باز شدن درب تابلو برق یا قطع برق •

 (Gated Energy – دارمثل انرژی دروازه ) ھای خاص کنتورسازی حالت فعال •

 شمارش پالس از تجھیزات خارجی (مانند کنتور آب یا گاز)  •

 ھای ایمنی تشخیص وضعیت کلید یا سوئیچ •

 

 EziView ھا درتنظیم ورودی  ۱۱.۳

 .بروید Configuration → Inputsبھ مسیر  . 1

 .ورودی مورد نظر را انتخاب کنید . 2

 :پارامترھای قابل تنظیم . 3

o Mode (حالت): شمارشی (Counting) یا سوئیچ (Switch) 



 
o Debounce Time  (زمان فیلتر نویز): جلوگیری از ثبت تغییرات سریع و ناخواستھ 

o Trigger Type  رونده، یا ھر دو (نوع تحریک): لبھ بالارونده، لبھ پایین 

 .بھ کنتور ارسال کنید Send to Meterتغییرات را ذخیره کرده و با   . 4

 

 ھا تست ورودی  ۱۱.۴

 .ھا را مشاھده کردای ورودی توان وضعیت لحظھمی Diagnostics → Input Statusدر  •

 .افزار نمایش داده شودتغییر فیزیکی در ورودی (مثل فشردن یک کلید متصل) باید بلافاصلھ در نرم  •

 

 نکات نصب  ۱۱.۵

 .از کابل شیلددار و کوتاه برای جلوگیری از نویز استفاده کنید •

 .ھا خودداری کنیدھای زمین مشترک، از اتصال اشتباه سیم در ورودی •

 .شودھای صنعتی، استفاده از اپتوکوپلر یا ایزولاتور توصیھ می در محیط •

  (Communications Ports)ھای ارتباطیپورت — ۱۲فصل 
ھای سریال، کنند، از جملھ پورت ھای خارجی پشتیبانی می داده با سیستم از چندین نوع پورت ارتباطی برای تبادل  EDMI کنتورھای

 .نوری و شبکھ. ھر پورت دارای مشخصات و کاربردھای خاص خود است 

 

 ھا انواع پورت ۱۲.۱

 (Optical Port) پورت نوری . 1

o  استانداردIEC 62056-21 (FLAG)  یاANSI C12.18 

o  واحد خوانش دستی تاپ یا مناسب برای ارتباط محلی با لپ 

o  معمولاً در جلوی کنتور و روی پنل نصب شده است 

 (Serial Port) پورت سریال . 2

o RS-232: برد با رایانھ یا مودم برای ارتباط کوتاه 

o RS-485: برای ارتباط چندگانھ (Multi-Drop)  بین چند کنتور 

o  ھای اختصاصیپشتیبانی از پروتکل EDMI  ھای استانداردو گاھی پروتکل 

 (ھای مجھزدر مدل) (Ethernet / TCP-IP) پورت شبکھ . 3

o  ارتباط مستقیم از طریق شبکھ محلی یا اینترنت 

o  دھیپشتیبانی از آدرس IPماسک شبکھ و دروازه ، (Gateway) 



 
 

 EziView ھا درتنظیمات پورت ۱۲.۲

 .شوید Configuration → Communications Portsوارد منوی  . 1

 .انتخاب کنیدپورت مورد نظر را  . 2

 :پارامترھای قابل تنظیم . 3

o Baud Rate (سرعت انتقال داده) 

o Parity (زوج/فرد بودن بیت کنترل) 

o Stop Bits ( تعداد بیت توقف) 

o Data Bits (تعداد بیت داده) 

o Protocol (پروتکل ارتباطی) 

 .تنظیمات را ذخیره و بھ کنتور ارسال کنید . 4

 

 ھا پورت نکات مھم در استفاده از   ۱۲.۳

• RS-485 ھا داردنیاز بھ رعایت پلاریتھ سیم (A و B  جا نشودجابھ). 

 .استفاده کنید (Termination Resistor) ، از مقاومت انتھاییRS-485 در ارتباط چندکنتوره با •

 .درستی مقابل پروب نوری قرار گیرد تا ارتباط پایدار باشدپورت نوری باید بھ  •

 .باید با شبکھ مقصد سازگار باشد IP تنظیمات ھای شبکھ، در پورت  •

 

 تست ارتباط  ۱۲.۴

 .ھا را بررسی کردتوان عملکرد پورت می Diagnostics → Port Testاز منوی  •

 .کند داده نمونھ بھ کنتور ارسال و پاسخ آن را دریافت کندافزار تلاش میدر این تست، نرم •

 

 (Security System) سیستم امنیتی —  ۱۳فصل  

برای جلوگیری از دسترسی یا تغییرات غیرمجاز طراحی شده است. این سیستم شامل سطوح   EDMI سیستم امنیتی کنتورھای
 .افزاری است افزاری و سخت ھای نرم دسترسی، رمزھای عبور، و قفل

 

 (Security Levels) سطوح امنیتی ۱۳.۱

 :ھر کاربر یا عملیات باید سطح امنیتی مشخصی داشتھ باشد



 
 ھا، بدون امکان تغییرفقط مشاھده داده :(View) سطح مشاھده •

 ھاانجام برخی اقدامات عملیاتی مانند ریست صورتحساب یا تست خروجی :(Operator) سطح عملیات •

 تغییر تنظیمات کنتور :(Configuration) سطح پیکربندی •

 ھای ویژه، تغییر کدھای ویژگی، و عملیات پیشرفتھفعال/غیرفعال کردن ویژگی  :(Factory) سطح کارخانھ •

 

 (Authentication) روش احراز ھویت ۱۳.۲

 .ھمان سطح وارد شود (Password) رمز عبور ، برای ورود بھ ھر سطح امنیتی باید EziView افزاردر نرم  •

 .شوندرمزھا معمولاً توسط مدیر سیستم یا کارخانھ تعیین می  •

 

 (Software Lock) افزاریقفل نرم  ۱۳.۳

 .شوندافزاری محافظت میسازی قفل نرم برخی تنظیمات با فعال •

 .برای باز کردن قفل باید سطح امنیتی بالاتر و رمز عبور معتبر وارد شود •

 

 (Hardware Seal) افزاریقفل سخت  ۱۳.۴

 .شودبندی میھای پلمپ فیزیکی وجود دارد کھ مانع از باز شدن یا تغییر سیمروی بدنھ کنتور مکانیزم  •

 .ھا ممکن است ضمانت دستگاه را باطل کندشکستن این پلمپ  •

 

 (Security Event Logging) ثبت وقایع امنیتی ۱۳.۵

 .شودھای حساس ثبت میھر تلاش برای ورود ناموفق، تغییر سطح امنیتی، یا دسترسی بھ بخش •

 .مشاھده کرد Event Logsاز مسیر  EziView توان در ھا را میاین گزارش  •

 

 ھای امنیتی توصیھ  ۱۳.۶

 .ای تغییر دھیدطور دوره رمزھا را بھ  •

 .فقط افراد مجاز بھ سطح پیکربندی یا کارخانھ دسترسی داشتھ باشند •

 .ھای امن برای ارتباط از راه دور استفاده کنیداز پروتکل  •

 

  (Time and Date)زمان و تاریخ  — ۱۴فصل 



 
شده (انرژی، رویدادھا، بارسنجی) بھ این اطلاعات  ھای ثبت کنتور بسیار مھم است، زیرا تمام داده تنظیم صحیح زمان و تاریخ در 

 .اندوابستھ

 

 ساختار زمان و تاریخ ۱۴.۱

 .کندداشتن زمان استفاده می برای نگھ (Real Time Clock) ساعت داخلیکنتور از یک  •

 .است  روز/ماه/سال ساعت:دقیقھ:ثانیھقالب نمایش معمولاً  •

 .قابل تنظیم است  (DST) جایی ساعت تابستانیو جابھ (Time Zone) منطقھ زمانی •

 

 مشاھده زمان و تاریخ  ۱۴.۲

 .توان زمان فعلی کنتور را مشاھده کردمی EziView در Registers → Date/Timeاز مسیر  •

 .نیز ممکن است صفحھ مخصوص تاریخ و ساعت وجود داشتھ باشد LCD در نمایشگر •

 

 EziView تنظیم زمان و تاریخ در ۱۴.۳

 .را باز کنید Configuration → Time & Dateمسیر  . 1

 .را فشار دھید تا با زمان رایانھ ھمگام شود Sync to PC Timeمقدار زمان و تاریخ جدید را وارد کنید یا دکمھ  . 2

 .کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شوند Send to Meterروی  . 3

 

 (Automatic Synchronisation) سازی خودکارھمگام  ۱۴.۴

 .شودافزار مرکزی ھمگام می یا نرم (NTP) ای با یک سرور زمانطور دوره ھا، کنتور بھدر برخی سیستم  •

 .شوداین قابلیت مانع از خطای تجمعی ساعت داخلی می •

 

 دقت ساعت و منبع تغذیھ پشتیبان  ۱۴.۵

 .اما ممکن است در طول سال چند ثانیھ خطا داشتھ باشدساعت داخلی دقت بالایی دارد  •

 .داشتن ساعت را در زمان قطع برق برعھده داردیک باتری یا سوپرکپ داخلی وظیفھ نگھ  •

 

 ھا توصیھ  ۱۴.۶

 .پس از تعویض باتری داخلی، حتماً ساعت را دوباره تنظیم کنید •

 .زمان و تاریخ را حداقل سالی یک بار بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنید •



 

  (Load Survey)بارسنجی  — ۱۵فصل 
کند. این  ھای زمانی مشخص ثبت میھا را در بازه بارسنجی فرآیندی است کھ در آن کنتور، مقادیر مصرف انرژی و سایر کمیت 

 .قابلیت برای تحلیل الگوی مصرف و مدیریت بار شبکھ بسیار مفید است 

 

 مفھوم بارسنجی  ۱۵.۱

 .دقیقھ) ۳۰دقیقھ یا ھر  ۱۵شوند (مثلاً ھر ذخیره می (Intervals) ھای زمانیبازه ھا در قالب داده •

 .کنددر ھر بازه، کنتور میانگین یا مجموع مقادیر را ثبت می  •

، توان، جریان، ولتاژ و سایر پارامترھای انتخابی  (varh) ، انرژی راکتیو(Wh) ھای قابل ثبت شامل انرژی فعالکمیت  •
 .است 

 

 EziView تنظیمات بارسنجی در ۱۵.۲

 .بروید Configuration → Load Surveyبھ مسیر  . 1

2 . Interval Length (طول بازه زمانی) را انتخاب کنید. 

 .ھای مورد نظر برای ثبت را فعال کنیدکمیت  . 3

 .را بررسی کنید (Retention Time) ھاداری داده زمان نگھظرفیت حافظھ و مدت  . 4

 .تغییرات را ذخیره و بھ کنتور ارسال کنید . 5

 

 ھای بارسنجی خواندن داده  ۱۵.۳

 .ھا را دریافت کنیدداده Data → Load Survey Readاز مسیر  •

 .توان در قالب جدول یا نمودار مشاھده کردھا را میداده •

 .وجود دارد XLS یا CSV ،MTR ھایامکان ذخیره بھ فرمت  •

 

 ھا کردن داده پاک ۱۵.۴

 .استفاده کنید Clear Load Surveyدر صورت نیاز بھ شروع یک دوره جدید ثبت، از گزینھ  •

 .کند و قابل بازیابی نیست ھای قبلی را حذف می ھشدار: این کار تمام داده •

 

 نکات مھم  ۱۵.۵



 
ھای جدید جایگزین ھای قدیمی با داده کند؛ وقتی پر شود، دادهکار می (Circular) ایصورت حلقھحافظھ بارسنجی بھ •

 .شوندمی

 .تر پر شودشود حافظھ سریعھا یا طول بازه کوتاه باعث می انتخاب تعداد زیاد کمیت  •

 .توان با یک ورودی دیجیتال فعال یا غیرفعال کردھا، بارسنجی را می در برخی مدل  •

 

   TOU) –(Time of Useتعرفھ زمان مصرف — ۱۶فصل 
شوند.  ھای متفاوت بر اساس زمان روز، روز ھفتھ یا فصل سال اعمال می است کھ در آن تعرفھروشی  Time of Use (TOU)سیستم 

 .شوداین روش برای تشویق بھ مصرف بھینھ و مدیریت بار شبکھ استفاده می

 

 TOU ساختار ۱۶.۱

 :شامل عناصر زیر است  TOU یک سیستم

 بار)بار، کمھای مختلف انرژی (مثلاً پیک، میاننرخ :(Tariffs) ھاتعرفھ  •

 شودھایی کھ ھر تعرفھ اعمال می زمان :(Periods) ھای زمانی بازه  •

 ھاتعریف روزھای ھفتھ، تعطیلات و فصل :(Calendar) تقویم •

 ھای مصرف برای ھر تعرفھمحل ذخیره داده  :TOU رجیسترھای •

 

 EziView در TOU پیکربندی ۱۶.۲

 .را باز کنید Configuration → TOUمسیر  . 1

 .(بارکم  = Tariff 2پیک،  = Tariff 1 مثلاً ) ھای مورد نیاز را تعریف کنیدتعرفھ . 2

 .ھای زمانی را برای ھر روز ھفتھ مشخص کنیدبازه . 3

 .در صورت نیاز، تعطیلات یا تغییرات فصلی را در تقویم وارد کنید . 4

 .تنظیمات را ذخیره و بھ کنتور ارسال کنید . 5

 

 TOU ھایآوری داده جمع  ۱۶.۳

 .ھا را از کنتور دریافت کردتوان داده می Data → TOU Readاز مسیر  •

 .اندھا بھ تفکیک تعرفھ و دوره زمانی ثبت شده داده •

 .ذخیره کرد MTR یا CSV ھایتوان بھ فرمت ھا را می خروجی •

 



 
 TOU کاربردھای ۱۶.۴

 تر بر اساس زمان مصرف تعیین صورتحساب دقیق •

 بارمصرف در ساعات کممدیریت بار شبکھ با تشویق   •

 ریزی تولید تحلیل الگوھای مصرف برای برنامھ •

 

 نکات مھم  ۱۶.۵

 .شودھای زمانی باعث خطا در صورتحساب میپیکربندی اشتباه تقویم یا بازه  •

 .معمولاً نیازمند سطح دسترسی پیکربندی یا بالاتر است  TOU تغییر پیکربندی •

 .قبل از اعمال تغییرات، نسخھ پشتیبان از پیکربندی فعلی تھیھ کنید •

  (Scheduled Inputs & Outputs)شدهبندیھای زمان ھا و خروجیورودی — ۱۷فصل 

شده، فعال یا غیرفعال کند. این  ھا را بر اساس زمان و تاریخ از پیش تعیین ھا یا خروجی دھد ورودی این قابلیت بھ کنتور اجازه می
سازی عملکردھای خاص در زمان مشخص استفاده ھای دیگر یا فعالدھی بھ سیستمکنترل بار، سیگنال ویژگی برای کاربردھایی مانند 

 .شودمی

 

 ساختار عملکرد  ۱۷.۱

 .صبح ھر روز)  ۸کردن یک رلھ ساعت ارسال سیگنال در زمان یا بازه مشخص (مثلاً فعال :شدهبندیخروجی زمان  •

 .ھای زمانی معینکردن عملکرد خاص در بازه پایش یا فعال :شدهبندی ورودی زمان  •

 .بار اجراروزانھ، ھفتگی، ماھانھ یا یک  :ھای تکرارحالت •

 

 EziView پیکربندی در ۱۷.۲

 .را باز کنید Configuration → Scheduled I/Oمسیر  . 1

 .نوع عملکرد را انتخاب کنید (ورودی یا خروجی) . 2

 .زمان شروع و پایان را مشخص کنید . 3

 .ھا)تعیین کنید (مثلاً ھر روز کاری، فقط آخر ھفتھ الگوی تکرار را  . 4

 .تغییرات را ذخیره و بھ کنتور ارسال کنید . 5

 

 کاربردھای رایج  ۱۷.۳

 کنترل بارھای صنعتی در ساعات اوج مصرف  •



 
 ھای تھویھ یا روشنایی در ساعات مشخصارسال سیگنال بھ سیستم •

 نیاز ھای مورد ھای خاص در زمان کردن ثبت دادهفعال •

 ھای خاصھا یا دوره تغییر خودکار حالت کاری کنتور در فصل  •

 

 تست عملکرد  ۱۷.۴

صورت دستی  شده را بھ ریزیتوان عملکرد برنامھمی Input Statusیا  Diagnostics → Output Testاز بخش  •
 .بررسی کرد

 .بندیبرای اطمینان از اجرای صحیح زمان  (Event Logs) بررسی گزارش رویدادھا •

 

 نکات مھم  ۱۷.۵

 .ھا ضروری است اطمینان از تنظیم صحیح ساعت و تاریخ کنتور برای اجرای دقیق برنامھ •

 .ھا باشدمدت برق، ممکن است نیاز بھ بررسی یا بازتنظیم برنامھدر صورت قطع طولانی  •

 .نیاز دارد پیکربندی تغییرات این بخش معمولاً بھ سطح دسترسی  •

  (Event Logging)رخدادھاثبت  —  ۱۸فصل 
یابی، و اثبات  قادرند انواع رویدادھا و تغییرات مھم را ثبت و ذخیره کنند. این اطلاعات برای پایش وضعیت، عیب  EDMI کنتورھای

 .ھا در مصارف صورتحساب یا تحلیل بسیار ارزشمند است صحت داده

 

 انواع رویدادھا  ۱۸.۱

 ، قطع فاز(Swell) ، افزایش ولتاژ(Sag) افت ولتاژقطع و وصل برق،  :رویدادھای برق •

 تلاش ناموفق برای ورود، تغییر سطح دسترسی، باز شدن درب تابلو :رویدادھای امنیتی •

 افزار روزرسانی نرم تغییر تنظیمات، بھ :رویدادھای پیکربندی •

 ھاسازی ورودی/خروجی شروع/توقف بارسنجی، فعال :رویدادھای عملکردی •

 

 EziView مشاھده رخدادھا در ۱۸.۲

 .را باز کنید Data → Event Logsمسیر  . 1

 .را انتخاب کنید (Category) دستھ رویداد . 2

 :شوندرویدادھا با اطلاعات زیر نمایش داده می  . 3

o  تاریخ و زمان وقوع 



 
o  نوع رویداد 

o توضیح یا کد رویداد 

 .توان ذخیره یا چاپ کردھا را میداده . 4

 

 رخدادھاظرفیت حافظھ  ۱۸.۳

 .شودترین رویداد حذف میکند؛ پس از پرشدن، قدیمیکار می (Circular) ایحلقھ صورت حافظھ بھ •

 .رویداد)  ۵۰۰۰یا  ۱۰۰۰ظرفیت بستگی بھ مدل کنتور دارد (مثلاً  •

 

 کردن رخدادھا پاک ۱۸.۴

 .دارد پیکربندی یا بالاتر کردن حافظھ رخداد معمولاً نیاز بھ سطح امنیتی  پاک •

 .کردن، اطلاعات غیرقابل بازیابی خواھد بودھشدار: پس از پاک •

 

 اھمیت ثبت رخدادھا  ۱۸.۵

 کمک بھ شناسایی مشکلات شبکھ یا تجھیزات  •

 ھای صورتحساب برای جلوگیری از اختلافاتپشتیبانی از داده  •

 بررسی وضعیت امنیتی دستگاه •

  (Meter Testing)آزمون کنتور —  ۱۹فصل 
ای، صورت دوره توانند بھھا می شود. این تست ھا و عملکرد صحیح دستگاه انجام میگیریآزمون کنتور برای اطمینان از صحت اندازه 
 .در محل نصب یا در آزمایشگاه انجام شوند

 

 اھداف آزمون  ۱۹.۱

 گیری انرژی و توان اندازه بررسی صحت  •

 ھا ھا و خروجی اطمینان از عملکرد صحیح ورودی •

 ھای ارتباطی بررسی وضعیت نمایشگر و پورت  •

 تأیید صحت پیکربندی و رجیسترھا •

 

 ھای آزمون روش  ۱۹.۲

 :(Energy Test) آزمون انرژی . 1



 
o  استفاده از دستگاه کالیبراسیون یا منبع تست استاندارد 

o  گیری انرژی عبوری در مدت معین و مقایسھ با مقدار کنتور اندازه 

 :(Load Test) آزمون بار . 2

o  اعمال بارھای مختلف (سبک، متوسط، سنگین) و بررسی پاسخ کنتور 

 :(Functional Test) آزمون عملکردی . 3

o ھاھای پالسی و پورت ھا، خروجی بررسی کارکرد نمایشگر، ورودی 

 :(On-site Test) آزمون در محل . 4

o انجام تست با تجھیزات قابل حمل بدون نیاز بھ جداسازی کامل کنتور 

 

 (Self-Test) ھای تست داخلیقابلیت  ۱۹.۳

 .اجرا کرد LCD یا EziView توان از طریقبرخی کنتورھا دارای منوی تست داخلی ھستند کھ می  •

 .کنندگیری را بررسی می اندازه ھای ھا وضعیت حافظھ، ارتباطات، و بخش این تست  •

 

 ھا توصیھ  ۱۹.۴

 .انجام شوند (IEC 62053 مثلاً ) المللیھا باید طبق استانداردھای ملی یا بین تست  •

 .پس از ھر آزمون، گزارش مکتوب تھیھ و بایگانی شود •

 .در صورت مشاھده خطا، پیش از استفاده مجدد از کنتور، تعمیر یا تعویض انجام شود  •

 (Maintenance & Troubleshooting) یابینگھداری و عیب —  ۲۰فصل  

 .دھدھای شناسایی و رفع مشکلات رایج ارائھ می ھایی برای حفظ عملکرد بھینھ کنتور و روش این فصل دستورالعمل 

 

 (Preventive Maintenance) نگھداری پیشگیرانھ  ۲۰.۱

 آلودگی ھای فیزیکی یا ای ظاھری برای بررسی آسیب بازدید دوره  •

 ھاھا و پلمپ اطمینان از محکم بودن اتصالات سیم •

 ھای ارتباطی و پورت  LCD بررسی عملکرد •

 ھایی کھ باتری دارند) بررسی وضعیت باتری داخلی (در مدل •

 

 نکات ایمنی  ۲۰.۲

 .قبل از باز کردن محفظھ یا انجام ھرگونھ تعمیر، برق ورودی را قطع کنید •



 
 .دیده مجاز بھ سرویس یا تعمیر دستگاه ھستندفقط افراد آموزش  •

 .از ابزارھای عایق و تجھیزات حفاظتی استفاده کنید •

 

 ھا حلمشکلات رایج و راه  ۲۰.۳

 حل پیشنھادی راه  علت احتمالی  مشکل 

LCD  برق ورودی قطع شده یا باتری خراب  خاموش است
 است

برق را بررسی و در صورت نیاز باتری را تعویض  
 کنید

 تنظیمات را بررسی و اصلاح کنید بندیاشتباه یا خطا در سیم CT/VT نسبت  انرژی غیرعادیقرائت 

 کشی و پارامترھای ارتباطی را بررسی کنیدسیم کابل یا تنظیمات پورت نادرست افزارعدم ارتباط با نرم 

رویدادھای مکرر قطع/وصل 
 ھا را بررسی کنید وضعیت شبکھ و کابل  ناپایداری شبکھ یا اشکال در منبع تغذیھ برق

 

 خدمات پس از فروش  ۲۰.۴

 .در صورت بروز مشکل جدی، با واحد پشتیبانی فنی یا نمایندگی مجاز تماس بگیرید •

 .افزار کنتور را در ھنگام تماس اعلام کنیدشماره سریال، مدل و نسخھ نرم •

 

 ونقل سازی و حمل ذخیره  ۲۰.۵

 .داری کنیدگردوغبار نگھ دستگاه را در محیط خشک و بدون  •

 .از ضربھ یا لرزش شدید در حین جابجایی جلوگیری کنید •

                                             

 

 


