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 MICROMASTER 430 سیستم درایومعرفی  1.1

فاز است کھ بھ طور خاص برای  حل قدرتمند و کارآمد برای کنترل موتورھای سھ از زیمنس یک راه  MICROMASTER 430درایو 
دھد تا سرعت و گشتاور  پذیری زیاد، بھ شما امکان می کاربردھای صنعتی طراحی شده است. این درایو با کارایی بالا و انعطاف 

 .سازی شده و عمر تجھیزات افزایش یابدطوری کھ مصرف انرژی بھینھموتور را بھ دقت کنترل کنید، بھ
ھای تھویھ،  ھا، سیستم ھا، نوار نقالھ ھا، فن پمپھای صنعتی مانند توان در انواع مختلف سیستممی  MICROMASTER 430 از درایو

 .استفاده کرد  و بسیاری دیگر از کاربردھای اتوماسیون

 MICROMASTER 430 اجزای کلیدی و عملکرد درایو 1.2

 .سیستم دیجیتال دقیق برای کنترل فرکانس و ولتاژ موتور :مبدل فرکانس دیجیتال •

برای کنترل و نظارت از راه   MODBUS و PROFIBUSھای صنعتی مانند امکان اتصال بھ شبکھ  :ھای ارتباطیکارت  •
 .دور



بار، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ،  حفاظت اضافھ ای مانند ھای حفاظتی پیشرفتھدرایو با ویژگی  :سیستم حفاظتی ھوشمند •
 .کند، از آسیب بھ موتور و سیستم جلوگیری می و نظارت بر دمای موتور

توانند بھ راحتی تنظیمات را انجام دھند و وضعیت دستگاه را  ، کاربران میAOPیا  BOPھای بھ وسیلھ پنل  :پنل کاربری •
 .مشاھده کنند

 

                                 

 کاربردھای گسترده و مزایای استفاده  1.3

MICROMASTER 430 ھا برای کاربردھای متنوع صنعتی است. برخی از مزایای برجستھ این درایو عبارتند  یکی از بھترین گزینھ
 :از

سازی مصرف انرژی در  و کنترل برداری، موجب بھینھ V/f استفاده از تکنولوژی پیشرفتھ :جویی در مصرف انرژیصرفھ  •
 .شودفرآیندھای مختلف می 

ھای محدود نیز بھ راحتی نصب و  ای طراحی شده کھ حتی در محیط این دستگاه بھ گونھ :طراحی فشرده و نصب آسان  •
 .شوداندازی می راه

ھای حفاظتی داخلی و نظارت دقیق بر عملکرد موتور، این درایو  با استفاده از سیستم  :عملکرد پایدار و قابلیت اطمینان بالا  •
 .ای داشتھ باشدوقفھقادر است در شرایط سخت صنعتی عملکرد بی 



 

 ھا استانداردھای صنعتی و گواھینامھ  1.4

کند و مطابق با  پشتیبانی می  C-Tick ، وCE  ،ULمختلف مانند  المللیاستانداردھای بین از  MICROMASTER 430 درایو
 EMC استانداردھایھای صنعتی است. این درایو ھمچنین با  برای ایمنی و عملکرد دقیق در محیط ENو   IEC استانداردھای

 .ھای با نویز بالا بھ طور موثر عمل کندتواند در محیط (الکترومغناطیسی) سازگار است و می

 

 گیری فصل اول نتیجھ 

ھای منحصر بھ فرد آن برای استفاده در  ھای کلیدی و قابلیت آشنا شدیم و از ویژگی  MICROMASTER 430در این فصل، با سیستم 
وری در بسیاری از  سازی مصرف انرژی و افزایش بھرهتواند بھ بھینھ صنایع مختلف مطلع شدیم. این درایو با عملکرد بالای خود می

 .ھای صنعتی کمک کندسیستم

 ھاھا و قابلیتفصل دوم: ویژگی

                



 MICROMASTER 430 ھای منحصر بھ فرد درایوویژگی  2.1

ھای منحصر بھ فرد است  ای از ویژگی بھ عنوان یکی از برترین محصولات زیمنس، دارای مجموعھ MICROMASTER 430درایو 
ھای کلیدی این  ھای صنعتی بھ یک انتخاب عالی تبدیل کرده است. برخی از ویژگی کھ آن را برای استفاده در انواع مختلف سیستم 

 :درایو عبارتند از

 کنترل فرکانس دقیق و کارآمد •
دھد  کند، کھ بھ شما امکان میاز کنترل دیجیتال برای تنظیم ولتاژ و فرکانس استفاده می MICROMASTER 430 درایو

تغییرات سرعت دقیق دارند، بسیار موتور را با دقت بسیار بالا کنترل کنید. این ویژگی بھ ویژه در کاربردھایی کھ نیاز بھ  
 .موثر است 

 بدون سنسور  (Vector Control) کنترل برداری •
است کھ برای بھبود عملکرد موتور و کاھش مصرف    کنترل برداری بدون سنسورھای برجستھ این درایو، یکی از ویژگی 

انرژی در بارھای متغیر طراحی شده است. این سیستم بدون نیاز بھ سنسورھای اضافی، بھ طور دقیق سرعت و گشتاور  
 .کندموتور را تنظیم می 

 سیستم حفاظتی پیشرفتھ  •
ھای حفاظتی است کھ از تجھیزات در برابر شرایط خطرناک ای از سیستمدارای مجموعھ  MICROMASTER 430 درایو
کنند کھ درایو در شرایط سخت ھا کمک می کند. این ویژگی محافظت می بار، دمای بالای موتور، و اتصال کوتاهاضافھ مانند 

 .کاری، عملکرد پایدار و ایمن داشتھ باشد

 

 MICROMASTER 430 مزایای استفاده از درایو  2.2

ھای عملیاتی  برای اکثر کاربردھای صنعتی مزایای زیادی دارد کھ بھ بھبود عملکرد و کاھش ھزینھ  MICROMASTER 430 درایو
 :ترین مزایا اشاره شده است کند. در زیر بھ برخی از مھمکمک می

 جویی در انرژی صرفھ  •
کند تا مصرف انرژی  کمک می  MICROMASTER 430 ھای کنترل سرعت و گشتاور دقیق، درایوبا استفاده از تکنولوژی 

ھای مشابھ کھ نیاز بھ تنظیم سرعت دارند، بسیار ھا، و سیستمھا، فندر فرآیندھای صنعتی کاھش یابد. این ویژگی در پمپ 
 .مفید است 

 اندازی آسان نصب و راه  •
MICROMASTER 430 کند. با  ھای صنعتی مختلف آسان میاندازی آن را در محیط ای دارد کھ نصب و راه طراحی فشرده

 .اندازی کردتوان دستگاه را در مدت زمان کوتاھی راه ھای تنظیم سریع، می ھای ساده و سیستماستفاده از پنل 

 ھای اتوماسیون صنعتی قابلیت اتصال بھ سیستم  •
توان آن را بھ راحتی بھ  سازگار است، بنابراین می  Modbusو  PROFIBUSھای صنعتی مانند این درایو با انواع پروتکل 

 .ھای اتوماسیون صنعتی متصل کرده و از راه دور کنترل کردسیستم

 

 ھای اتصال و کنترل قابلیت  2.3

ھای صنعتی پیچیده و بھ ھم پیوستھ  شود کھ آن را برای محیطای ارائھ میھای اتصال گستردهبا ویژگی  MICROMASTER 430 درایو
 :ھا عبارتند ازسازد. این قابلیت مناسب می

 ھای ارتباطی صنعتی پروتکل  •
دھد کھ درایو را بھ  کند و این امکان را بھ کاربران می پشتیبانی می  CANopenو  ,PROFIBUS, Modbus RTUدرایو از  

 .ھای صنعتی یکپارچھ کنندراحتی در شبکھ 



 کنترل از راه دور  •
توانند وضعیت درایو را از راه دور  ماشین)، کاربران می -ھای انسان(رابط  HMI ھایھای صنعتی و پنل از طریق پروتکل 

 .کنترل کرده و تنظیمات دستگاه را بھ راحتی تغییر دھند

 ھای جانبیپشتیبانی از دستگاه  •
ھا را  متصل شده و اطلاعات آن ھای حفاظتیسنسورھا، ترمزھا، و سیستم ھای جانبی مانند این درایو قادر است بھ دستگاه

 .تری را فراھم کنددریافت کند تا عملکرد بھینھ 

 

 MICROMASTER 430 کاربردھای خاص درایو 2.4

 :ھای خاص خود در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. از جملھبھ دلیل ویژگی  MICROMASTER 430 درایو

ھا با تنظیم دقیق سرعت و کاھش  ھا و پمپ ھای تھویھ برای کنترل فن استفاده در سیستم :(HVAC) ھای تھویھ مطبوعسیستم  •
 .مصرف انرژی

 .ھای پمپاژ و کمپرسور برای تنظیم دبی و فشار دقیق و بھینھاستفاده در سیستم :ھا و کمپرسورھاپمپ •

بھ دلیل توانایی کنترل دقیق موتور، در بسیاری از صنایع سنگین برای  MICROMASTER 430 درایو  :صنایع سنگین •
 .ھا کاربرد داردشکن ھا و سنگ ھا، آسیاب کاربردھای مانند نوار نقالھ 

 

 گیری فصل دوم نتیجھ 

آشنا شدیم و دیدیم کھ این درایو با کنترل دقیق   MICROMASTER 430ھای منحصر بھ فرد ھا و قابلیت در این فصل، با ویژگی 
ھای صنعتی مختلف، انتخابی مناسب برای بسیاری از کاربردھای صنعتی  جویی در انرژی، و قابلیت اتصال بھ سیستمموتور، صرفھ 

 .است 

 فصل سوم: مشخصات فنی و ابعادی 
 MICROMASTER 430 مشخصات فنی درایو 3.1

دھد کھ آن را برای انواع  ھای فنی خاصی را ارائھ میاز زیمنس با طراحی پیشرفتھ خود ویژگی  MICROMASTER 430درایو 
 :کنیمسازد. در زیر بھ مشخصات فنی کلیدی این دستگاه اشاره می مختلف کاربردھای صنعتی مناسب می

 ولتاژ و توان ورودی  3.1.1

 :ولتاژ ورودی •

o فازسھ AC: 380  10ولت، ±  480تا% 

o ھرتز   63تا   47 :فرکانس ورودی 

o برابر با ولتاژ ورودی :ولتاژ خروجی 

 .کیلووات 30تا  کیلووات 0.12بستھ بھ مدل و توان موتور، از  :توان ورودی •

 محدوده فرکانس و سرعت 3.1.2

 ھرتز  650تا   0از   :فرکانس خروجی •

 امکان تنظیم سرعت دقیق برای بارھای متغیر و ثابت  :کنترل سرعت •



 ھای سرعت کنترل گشتاور دقیق در تمام بازه  :کنترل گشتاور •

 ھای حفاظتی ھا و سیستم محافظت  3.1.3

 .کندبار محافظت میبھ صورت خودکار از درایو و موتور در برابر اضافھ :بارحفاظت در برابر اضافھ  •

 .جلوگیری از دمای بالای درایو و موتور :دماحفاظت در برابر اضافھ  •

 .کندھای جدی جلوگیری میسیستم حفاظتی داخلی از بروز آسیب  :حفاظت در برابر اتصال کوتاه •

 .ھای ولتاژ مناسب حفظ عملکرد دستگاه در محدوده :ولتاژ و افت ولتاژحفاظت اضافھ  •

 

 ابعاد و وزن دستگاه  3.2

ای طراحی شده است کھ بھ راحتی در فضای محدود نصب شود. ابعاد دستگاه با توجھ بھ  بھ گونھ  MICROMASTER 430درایو 
 :توان و مدل متفاوت است، اما بھ طور معمول

 مترمیلی  150تا  73 :عرض •

 مترمیلی  260تا  173 :ارتفاع •

 مترمیلی  172تا   108 :عمق •

 کیلوگرم (بستھ بھ مدل) 5تا  1 :وزن •

 .دھند کھ درایو در تابلوھای کنترل بھ راحتی نصب شود و فضای کمی را اشغال کنداین ابعاد اجازه می 

 

 ھای محیطی نیازمندی  3.3

 :، رعایت شرایط محیطی ضروری است MICROMASTER 430برای عملکرد بھینھ 

 :دمای محیطی •

o  کندکار می  گراد درجھ سانتی  50گراد تا +درجھ سانتی  10-در محدوده دمایی از. 

o  گراد، نیاز بھ کاھش توان درایو است درجھ سانتی  40توجھ داشتھ باشید کھ در دماھای بالاتر از. 

 :رطوبت نسبی •

o  برای جلوگیری از آسیب بھ دستگاه و کاھش عملکردبدون میعان ٪95حداکثر ،. 

 :ارتفاع نصب •

o  متر نصب شود بدون اینکھ نیاز بھ کاھش توان داشتھ باشد. برای ارتفاعات   1000تواند تا ارتفاع  این درایو می
 .بالاتر، نیاز بھ کاھش توان وجود دارد

 

 نصب و اتصال  3.4

اش برای استفاده  تواند در تابلوھای کنترل صنعتی نصب شود. این درایو با ابعاد فشردهبھ راحتی می  MICROMASTER 430درایو 
 :باشددر فضای محدود بسیار مناسب است. نصب دستگاه شامل مراحل زیر می 



 :یا تابلو DIN نصب بر روی ریل . 1
 .کندھا را فراھم می نصب کرد کھ بھ راحتی امکان اتصال و دسترسی بھ ترمینال  DIN توان بر روی ریلدرایو را می 

 :اتصال بھ ورودی و خروجی . 2
 .شودموتور متصل می ھای خروجی بھ  ھای ورودی بھ منبع تغذیھ و از طریق ترمینال درایو از طریق ترمینال 

 :تھویھ مناسب . 3
شدن بیش از حد جلوگیری شود. دستگاه باید در محیطی خشک  حتماً فضای مناسب برای تھویھ دستگاه فراھم کنید تا از گرم

 .و تمیز نصب گردد

 

 لوازم جانبی و امکانات اضافی  3.5

 :شودبا انواع لوازم جانبی برای کاربردھای خاص عرضھ می MICROMASTER 430درایو 

 .تر دستگاهبرای کنترل و پیکربندی راحت  :AOP و BOP پنل اپراتور •

 .CANopenو  PROFIBUS  ،Modbus RTUھای از جملھ پروتکل  :ھای ارتباطیماژول  •

 .ھای حساسبرای کاھش تداخلات الکترومغناطیسی در محیط :EMC فیلتر  •

 .ھادستگاه و برقراری ارتباط با سایر سیستمبرای گسترش عملکرد  :ھای ورودی/خروجی اضافیماژول  •

 

 گیری فصل سوم نتیجھ 

ھای محیطی، و  را بررسی کردیم و با شرایط نصب، نیازمندی MICROMASTER 430در این فصل، مشخصات فنی و ابعادی درایو 
آل  ھای حفاظتی پیشرفتھ، بھ یک انتخاب ایده امکانات اضافی این درایو آشنا شدیم. این دستگاه با طراحی فشرده، کارایی بالا و قابلیت 

 .برای انواع کاربردھای صنعتی تبدیل شده است 

 اندازیفصل چھارم: فرآیند نصب و راه
 MICROMASTER 430 مراحل نصب درایو 4.1

، رعایت دقیق مراحل زیر ضروری است تا دستگاه بھ درستی کار کند و ایمنی آن  MICROMASTER 430برای نصب درایو 
 .تضمین شود. فرآیند نصب شامل مراحل مکانیکی و الکتریکی است 

 نصب مکانیکی  4.1.1

 :انتخاب محل نصب •

o محل نصب باید خشک، تھویھ مناسب داشتھ باشد و از تابش مستقیم نور خورشید و منابع حرارتی دور باشد. 

o ریلطور مستقیم بر روی  دستگاه باید بھ DIN  نصب شود  درون تابلو برقیا. 

o  فضای خالی   مترمیلی  100شود حداقل فاصلھ کافی برای جریان ھوا و تھویھ مناسب باید رعایت شود. پیشنھاد می
 .در اطراف درایو باقی بماند

 :DIN نصب روی ریل •



o درایو MICROMASTER 430  تواند بھ راحتی بر روی ریلمی DIN طور  نصب شود. برای این کار، درایو را بھ
 .داده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنیدصحیح بر روی ریل قرار 

 :اتصال دستگاه بھ سطوح صاف و مقاوم •

o ھای مکانیکی جلوگیری  ھا و آسیب نصب دستگاه باید بر روی سطحی صاف و مقاوم انجام شود تا از انتقال لرزش
 .گردد

 

 نصب الکتریکی  4.1.2

 :اتصالات ورودی . 1

o  ھای ورودی اتصال منبع تغذیھ بھ ترمینالL1, L2, L3.  فاز باشدسھ ولت  480تا   380ولتاژ ورودی باید بین. 

o  ھای با مقطع مناسب برای جریان دستگاه استفاده کنیدبرای اتصال بھ شبکھ برق، از کابل. 

 :اتصالات خروجی موتور . 2

o ھای اند. از ترمینال ھای خروجی دستگاه برای اتصال بھ موتور در نظر گرفتھ شدهترمینالU, V, W   برای اتصال
 .ھای خروجی بھ موتور استفاده کنیدکابل

o ھای موتور باید مقاوم و دارای شیلد مناسب برای کاھش نویز و تداخلات الکترومغناطیسی باشندکابل. 

 :(Earth Ground) اتصال زمین . 3

o اتصال بھ زمین الزامی است تا از خطرات احتمالی الکتریکی جلوگیری شود. 

o  ھای استاندارد برای اتصال بھ سیستم ارت استفاده کنیداز کابل. 

 :(I/O) اتصالات ورودی/خروجی . 4

o درایو MICROMASTER 430 ھای دیجیتال و آنالوگ است کھ باید برای کنترل دقیق  ھا و خروجیدارای ورودی
 .سیستم بھ درستی متصل شوند

o  ھایھای دیجیتال برای فرمانھای آنالوگ برای تنظیم دقیق سرعت و کنترل، و خروجیورودی ON/OFF   یا
 .روندوضعیت دستگاه بھ کار می 

 

 تنظیمات اولیھ دستگاه  4.2

است. این تنظیمات شامل انتخاب  MICROMASTER 430 درایو تنظیمات اولیھپس از نصب مکانیکی و الکتریکی، مرحلھ بعدی 
 .شودپارامترھای مناسب برای موتور و سیستم شما می

 پارامترھای پایھ تنظیمات  4.2.1

 :انتخاب نوع موتور •
را   Motor Rated Current (P0304)کند. باید پارامتر پشتیبانی می  فازسھ از موتورھای  MICROMASTER 430 درایو

 .مطابق با مشخصات موتور تنظیم کنید

 :تنظیم فرکانس نامی •
 .برای بیشتر کاربردھا مناسب است  ھرتز  60یا  ھرتز  50فرکانس نامی باید بر اساس نیاز سیستم شما تنظیم شود. معمولاً 



 :ھای شتاب و کاھشتنظیم زمان  •

o  پارامترRamp-Up Time (P1120)  وRamp-Down Time (P1121) طور مناسب تنظیم شوند تا از  باید بھ
 .ھای مکانیکی و مصرف انرژی اضافی جلوگیری شودشوک

 :تنظیم حالت کنترل سرعت •
 .انتخاب شود (یا کنترل برداری V/f) در این مرحلھ باید روش کنترل سرعت موتور

 

 اندازی درایو ھای راه روش  4.3

 :کنداندازی برای تطابق با انواع کاربردھا پشتیبانی می از چندین روش راه  MICROMASTER 430 درایو

 :(Direct Start) اندازی مستقیمراه  . 1
یابد.  شود و سرعت بھ طور سریع و بدون تغییرات نرم افزایش میدر این روش، درایو بھ طور مستقیم بھ موتور متصل می 

 .این روش بیشتر برای بارھای کم و موتورھای کوچک مناسب است 

 :(Soft Start) اندازی نرم راه  . 2
ھای مکانیکی و مصرف انرژی یابد، کھ باعث کاھش تنشدر این روش، ولتاژ و سرعت موتور بھ تدریج افزایش می

 .آل است تر و موتورھای پرمصرف ایده شود. این روش برای بارھای بزرگ می

 :اندازی با کنترل برداریراه  . 3
این روش برای بارھای نیازمند گشتاور ثابت و دقت بالا در سرعت و گشتاور مناسب است. بھ ویژه در کاربردھایی کھ 

 .ھاھا و آسیاب نیاز بھ دقت بالا در کنترل موتور دارند، مانند نوار نقالھ 

 

 اندازی بررسی عملکرد دستگاه پس از راه  4.4

 :اندازی درایو، لازم است عملکرد دستگاه تحت بار آزمایش شودپس از راه 

 :بررسی وضعیت نمایشگرھا . 1
 .اطمینان حاصل کنید کھ نمایشگر درایو ھیچ پیامی از قبیل خطا یا ھشدار نشان ندھد

 :آزمایش عملکرد موتور . 2
 .موتور باید بھ درستی کار کند و ھیچ گونھ لرزش یا دمای غیرطبیعی نداشتھ باشد

 :بازبینی تنظیمات . 3
 .تنظیمات پارامترھای دستگاه باید مطابق با نیازھای واقعی سیستم و بارھای آن باشند

 

 گیری فصل چھارم نتیجھ 

و ھمچنین تنظیمات اولیھ آن را بررسی   MICROMASTER 430در این فصل، مراحل دقیق نصب مکانیکی و الکتریکی درایو 
 .کندھای غیرمنتظره جلوگیری می ھا و توقف کند و از خرابیکردیم. نصب صحیح و تنظیمات اولیھ بھ عملکرد بھینھ دستگاه کمک می 

 پارامترھافصل پنجم: عملکردھا و  
 MICROMASTER 430 پارامترھای کلیدی درایو  5.1



ھا را بر  توان آن دھد کھ میای از پارامترھا را ارائھ می از زیمنس برای عملکرد بھینھ، مجموعھ MICROMASTER 430درایو 
اساس نیازھای خاص ھر سیستم تنظیم کرد. این پارامترھا شامل تنظیمات اساسی و پیشرفتھ برای بھبود عملکرد و کنترل دقیق موتور  

 .باشندمی

 پارامترھای اولیھ  5.1.1

• P0304:  جریان نامی موتور 
دھد تا بھ درستی عملکرد  این پارامتر باید مطابق با جریان نامی موتور انتخاب شود. این مقدار بھ دستگاه این امکان را می 

 .موتور را مدیریت کند

• P0305:  ولتاژ نامی موتور 
 .این پارامتر برای تنظیم ولتاژ صحیح موتور است کھ باید مطابق با مشخصات موتور شما تنظیم شود

• P0307: فرکانس نامی موتور 
 .است  ھرتز 60یا   ھرتز 50تنظیم این پارامتر باید بر اساس فرکانس شبکھ و نیازھای فرآیند باشد. معمولاً این مقدار 

 پارامترھای شتاب و کاھش  5.1.2

• P1120: زمان شتاب (Ramp-Up Time) 
زمان مورد نیاز برای رسیدن بھ سرعت کامل موتور. این مقدار باید طوری تنظیم شود کھ موتور بھ طور تدریجی شروع  

 .ھای مکانیکی جلوگیری شودبھ کار کند و از تنش

• P1121: زمان کاھش (Ramp-Down Time) 
ای تنظیم شود کھ موتور بدون  گونھزمان مورد نیاز برای کاھش تدریجی سرعت موتور و توقف آن. این پارامتر باید بھ 

 .شوک توقف کند

 پارامترھای کنترل سرعت 5.1.3

• P0601: تنظیم نوع کنترل سرعت 
کنترل برداری مناسب برای موتورھای نیازمند دقت بالا  .(Vector Control) کنترل برداری یا   استاندارد V/fانتخاب بین 

 .و بارھای متغیر است 

• P0602: تنظیم محدوده سرعت 
توانید سرعت موتور را فقط در  دھد کھ محدوده سرعت موتور را محدود کنید. برای مثال، میاین پارامتر بھ شما امکان می 

 .ای خاص محدود کنیدبازه

 

 نحوه تنظیم پارامترھا  5.2

استفاده  AOP (Advanced Operator Panel)یا  BOP (Basic Operator Panel)ھای توانید از پنل برای تنظیم پارامترھا، می 
 .کنیمترین پارامترھای دستگاه را بررسی میکنید. در این بخش، نحوه تنظیم برخی از مھم

 BOP (Basic Operator Panel) تنظیمات با استفاده از پنل 5.2.1

 :انتخاب حالت عملکرد . 1
ھای دھد کھ بین حالت توانید حالت عملکرد دستگاه را انتخاب کنید. این پنل بھ شما امکان می، می BOPبا استفاده از پنل  

 .انتخاب کنید کنترل بردارییا  کنترل سرعت ثابت،  اندازی نرمراه مختلف مانند 

 :تنظیم پارامترھا . 2
 .برای تنظیم پارامترھا، کافی است بھ منوی مربوطھ بروید و مقدار پارامتر مورد نظر را وارد کنید



 AOP (Advanced Operator Panel) تنظیمات با استفاده از پنل 5.2.2

 :بررسی وضعیت دستگاه . 1
 .شود، وضعیت دستگاه شامل سرعت موتور، وضعیت خطاھا، و پارامترھای مختلف نمایش داده می AOPدر پنل 

 :پیکربندی پیشرفتھ . 2
 .را نیز انجام دھید پارامترھای حفاظتیو  PID تنظیماتتری مانند دھد کھ تنظیمات پیچیدهاین پنل بھ شما این امکان را می

 

 MICROMASTER 430 عملکردھای کلیدی درایو 5.3

 :دھدبھ منظور بھبود عملکرد و کارایی در کاربردھای مختلف، چندین عملکرد کلیدی را ارائھ می  MICROMASTER 430 درایو

 کنترل سرعت و گشتاور  5.3.1

 :V/f کنترل  •
کنند تا موتور با سرعت مورد نظر کار کند. این روش برای در این حالت، ولتاژ و فرکانس بھ نسبت ثابت تغییر می 

 .بارھایی با رفتار خطی مناسب است 

 :(Vector Control) کنترل برداری •
ھا، بسیار  ھای نوار نقالھ یا آسیاب کنترل دقیق گشتاور و سرعت دارند، مانند سیستماین روش برای کاربردھایی کھ نیاز بھ 

 .مناسب است 

 اندازی ھای راه حالت  5.3.2

 :(Soft Start) اندازی نرم راه  •
 .اندازی شودھای مکانیکی جلوگیری شود و موتور بھ آرامی راه یابد تا از شوکدر این حالت، ولتاژ بھ تدریج افزایش می 

 :حالت شتاب و کاھش زمان •
 .دھد کھ شتاب و کاھش سرعت موتور را مطابق با نیازھای بار تنظیم کنیداین ویژگی بھ شما این امکان را می 

 ھای داخلی حفاظت 5.3.3

 :بارھای اضافھ پشتیبانی از حفاظت •
 .شود تا از آسیب بھ موتور جلوگیری شودبار، درایو بھ طور خودکار متوقف می در صورت بروز اضافھ

 :حفاظت در برابر دمای بالا  •
 .شودھا جلوگیری می شوند و از عملکرد آن درایو و موتور در برابر دمای بالای غیرمجاز محافظت می

 

 سازی عملکرد درایو بھینھ  5.4

دھد کھ عملکرد سیستم را برای شرایط مختلف بھینھ  ھای مختلف، بھ شما امکان می با داشتن ویژگی  MICROMASTER 430درایو 
 :کنید

 :ھای ارتباطیاستفاده از پروتکل  •
ھای اتوماسیون  توانید دستگاه را بھ سیستم، میCANopenیا  PROFIBUS ،Modbus RTUھای با استفاده از پروتکل 

 .تری روی آن داشتھ باشیدصنعتی متصل کرده و کنترل دقیق



 :مدیریت انرژی •
توانید مصرف انرژی در  ، میاندازی نرمراه و    کنترل سرعت متغیرھای با تنظیم دقیق پارامترھا و استفاده از حالت 

 .ھای مختلف را بھ طور قابل توجھی کاھش دھیدسیستم

 

 گیری فصل پنجم نتیجھ 

ھای  ھا پرداختیم. این درایو با قابلیت و نحوه تنظیم آن  MICROMASTER 430در این فصل، بھ بررسی پارامترھای کلیدی درایو 
دھد کھ  ، بھ کاربران این امکان را میھای حفاظتیکنترل برداری، تنظیمات دقیق سرعت و گشتاور، و سیستم ای مانند پیشرفتھ

 .برداری کنندکارگیری آن در کاربردھای مختلف صنعتی بھرهسازی کنند و از بھ عملکرد موتور را بھینھ 

 ھای خطا یابی و پیامفصل ششم: عیب
 یابیاھمیت عیب  6.1

دھد کھ ھرگونھ مشکل فنی را بھ سرعت شناسایی و  بھ شما این امکان را می  MICROMASTER 430یابی سریع و دقیق درایو عیب 
خطاھایی را نمایش دھند کھ  ای کھ دارند، ممکن است در شرایط خاص ھای پیچیده رفع کنید. درایوھای صنعتی بھ دلیل ویژگی 

کند تا کدھای خطا، ھشدارھا و  ھا برای عملکرد پایدار سیستم ضروری است. این فصل بھ شما کمک میشناسایی و رفع سریع آن 
 .ھا را بھ درستی بشناسیدھای رفع آن روش

 

 کدھای خطا و ھشدارھا  6.2

دھد. این  دارای سیستم ھشدار و خطای پیشرفتھ است کھ وضعیت دستگاه را بھ اپراتور اطلاع می  MICROMASTER 430درایو 
 :شوندھا بھ سھ دستھ تقسیم می پیام

 (Faults) ھای خطاپیام  6.2.1

 .شودشوند و عملکرد دستگاه متوقف می درایو می  توقف فوری ھا باعث این پیام  •

 .این کدھا مربوط بھ مشکلات جدی دستگاه ھستند کھ نیاز بھ رفع دارند :Fxxx کد خطا •

o F0001:  شوددر صورت افزایش بیش از حد جریان موتور، دستگاه متوقف می  – باراضافھ. 

o F0002:  در صورتی کھ ولتاژ ورودی بھ درایو از حد مشخص شده کمتر باشد، خطا نشان داده   – افت ولتاژ
 .شودمی

o F0003:  شوداگر ولتاژ ورودی از حد مجاز بالا رود، درایو بھ طور خودکار متوقف می  –  ولتاژاضافھ. 

 (Warnings) ھای ھشدارپیام  6.2.2

 .شوند، اما نیاز بھ توجھ دارندھا مانع از عملکرد درایو نمی این پیام  •

 .دھند کھ دستگاه در حال نزدیک شدن بھ وضعیت بحرانی است این کدھا بھ کاربر اطلاع می  :Axxx کد ھشدار  •

o A0501:  شود کھ بار نزدیک بھ حداکثر ظرفیت است ھشدار زمانی ظاھر می این  –  بارنزدیک شدن بھ اضافھ. 

o A0502: ھشدار از افزایش دمای موتور و نیاز بھ جلوگیری از آسیب احتمالی –  دمای بالای موتور. 

 (Notes) رسانیھای اطلاع پیام  6.2.3

 .ھستند و تأثیر مستقیمی بر عملکرد دستگاه ندارند  اطلاع کاربرھا صرفاً جھت این پیام  •



o عملکرد درایو بھ طور معمول است" یا "عملکرد موتور بھینھ است " :مثال." 

 

 نحوه رفع خطاھا و مشکلات 6.3

توانند مشکلات را شناسایی و بھ کاربر ھشدار دھند. در این بخش، ھایی است کھ میدارای ویژگی  MICROMASTER 430درایو 
 .کنیمنحوه رفع خطاھا و مشکلات رایج را بررسی می 

 (باراضافھ ) F0001 رفع خطای 6.3.1

 .شودزمانی کھ جریان مصرفی موتور از حد مجاز بیشتر می :علت •

 :حلراه  •

o  کاھش بار موتور یا کاھش بار مکانیکی. 

o  ھاھای موتور و اطمینان از عملکرد صحیح کابلبررسی اتصال. 

o در صورت ادامھ مشکل، بررسی و تست سنسورھای موتور و مدار الکتریکی. 

 (افت ولتاژ) F0002 رفع خطای 6.3.2

 .تر از سطح مورد نیاز است ولتاژ ورودی بھ درایو پایین :علت •

 :حلراه  •

o  ھای با ظرفیت مناسب اطمینان از اتصال صحیح برق ورودی و استفاده از کابل. 

o کنندگان دیگر در شبکھ کھ ممکن است ولتاژ را کاھش دھندبررسی سیستم برق و مصرف. 

o  کننده ولتاژ در صورت نیازاستفاده از تثبیت. 

 (ولتاژاضافھ ) F0003 رفع خطای 6.3.3

 .ولتاژ ورودی بیش از حد بالا است  :علت •

 :حلراه  •

o  بررسی وضعیت شبکھ برق و تنظیم ولتاژ. 

o استفاده از فیلترھای حفاظتی برای جلوگیری از ورود ولتاژ اضافی. 

o ھای حفاظتی در ورودی برقاطمینان از عملکرد صحیح سیستم. 

 (بارنزدیک شدن بھ اضافھ ) A0501 رفع ھشدار 6.3.4

 .شودبار نزدیک می موتور بھ سرعت بھ حالت اضافھ :علت •

 :حلراه  •

o کاھش بار موتور و بررسی شرایط عملکرد. 

o  ھای شتاب و کاھش برای جلوگیری از فشار اضافیتنظیم زمان. 

o بررسی موتور و بار برای شناسایی مشکلات مکانیکی. 



 

 ھای حفاظتی درایوسیستم  6.4

ھای حفاظتی مختلف است کھ بھ طور خودکار در ھنگام بروز مشکلات، عملکرد  مجھز بھ سیستم MICROMASTER 430درایو 
 .کند تا از آسیب بھ موتور یا درایو جلوگیری کنددستگاه را محدود یا متوقف می

شود و ھشدار مربوطھ نمایش بار، درایو بھ طور خودکار متوقف میدر صورت بروز اضافھ :بارحفاظت در برابر اضافھ  •
 .شودداده می

شوند و در صورت افزایش بیش از حد دما، سیستم درایو و موتور از نظر دما نظارت می :حفاظت در برابر دمای بالا  •
 .شودحفاظتی وارد عمل می 

 .شوددرایو در صورت تغییرات ولتاژ غیرمجاز بھ صورت خودکار از شبکھ جدا می :حفاظت در برابر ولتاژ بالا و پایین •

 

 پیشگیری از بروز خطاھا  6.5

 :برای جلوگیری از بروز خطاھای جدی و حفظ عملکرد بھینھ درایو، انجام اقدامات پیشگیرانھ بسیار مھم است 

 .تواند از مشکلات آینده جلوگیری کنددرایو از گرد و غبار و ذرات آلودگی می سرویس و تمیزکاری منظم  :نگھداری منظم •

ھای شتاب و کاھش برای جلوگیری از فشار زیاد  اطمینان از تنظیم صحیح پارامترھا و زمان :پیکربندی صحیح پارامترھا •
 .بھ موتور 

ھا و تنظیمات دستگاه برای جلوگیری از بروز  حفاظت نظارت مستمر بر وضعیت  :ھای حفاظتیای سیستم بازرسی دوره  •
 .مشکلات جدی

 

 گیری فصل ششم نتیجھ 

ھای حفاظتی درایو  ھا پرداختھ شد. ھمچنین سیستمھای رفع آن در این فصل، بھ بررسی کدھای خطا، ھشدارھا و روش
MICROMASTER 430 کنند، شرح داده شدند. رعایت اقدامات پیشگیرانھ و  طور خودکار مشکلات را شناسایی و برطرف می کھ بھ

 .تواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرده و طول عمر درایو را افزایش دھدای میسرویس دوره 

 ایفصل ھفتم: نگھداری و تعمیرات دوره
 ایاھمیت نگھداری و سرویس دوره  7.1

از اھمیت بالایی برخوردار است، زیرا این فرآیند باعث بھبود   MICROMASTER 430ای درایو نگھداری منظم و سرویس دوره
توانید  شود. با اجرای برنامھ نگھداری منظم، میعملکرد دستگاه، افزایش طول عمر آن و جلوگیری از بروز مشکلات غیرمنتظره می 

 .ھای عمده را کاھش دھیدھای ناشی از خرابیاز کارایی بھینھ دستگاه در طول زمان اطمینان حاصل کنید و ھزینھ 

 

 ایریزی نگھداری دوره برنامھ  7.2

شود کھ یک برنامھ منظم برای سرویس و بازرسی دستگاه داشتھ  ، پیشنھاد میMICROMASTER 430برای نگھداری صحیح از 
 .ھای ماھانھ و سالانھ است باشید. این برنامھ شامل بررسی

 نگھداری ماھانھ  7.2.1



 :بررسی وضعیت تھویھ •

o  ھابررسی و تمیز کردن فیلترھای ھوا (در صورت وجود) و اطمینان از عدم انسداد آن. 

o اطمینان از اینکھ درایو در محیطی با تھویھ مناسب نصب شده است تا از داغ شدن بیش از حد جلوگیری شود. 

 :بازرسی اتصالات •

o ھاھا و خروجی اطمینان از محکم بودن تمام اتصالات برق، از جملھ ورودی. 

o  ھا برای جلوگیری از ھرگونھ سایش یا آسیب بررسی وضعیت کابل. 

 :بررسی وضعیت نمایشگرھا •

o ھاھای نمایشگر برای شناسایی ھرگونھ ھشدار یا خطا و رفع آن مشاھده پیام. 

 نگھداری سالانھ  7.2.2

 :تمیزکاری داخلی درایو •

o  دستگاه استفاده کنیدھای داخلی درایو را از برق جدا کرده و از ھوای فشرده برای تمیز کردن قسمت. 

o  تواند باعث کاھش کارایی دستگاه شوداطمینان از عدم وجود گرد و غبار یا ذرات آلودگی کھ می. 

 :ھای حفاظتیبازرسی کامل سیستم  •

o بار، دمای بالا، ولتاژ زیاد و پایین ھای حفاظتی در برابر اضافھبررسی سیستم. 

o  تجھیزات حفاظتیاطمینان از عملکرد صحیح سنسورھا و. 

 :آزمایش عملکرد موتور •

o  تست موتور تحت بار معمولی و اطمینان از عدم وجود لرزش، دمای غیرعادی یا صداھای غیرطبیعی. 

 

 اقدامات تعمیراتی در صورت بروز مشکل  7.3

شناسایی شد، لازم است کھ اقدامات تعمیراتی لازم انجام شود. در اینجا، چند گام  MICROMASTER 430اگر مشکلی در درایو 
 :کلیدی برای تعمیرات آورده شده است 

 (باراضافھ ) F0001 رفع خطای 7.3.1

 .بار موتور، یا وجود اختلال در سیستماضافھ :علت •

 :حلراه  •

o  کاھش بار مکانیکی. 

o بررسی صحت عملکرد موتور و اجزای متحرک. 

o  ھا برای اطمینان از عدم وجود مشکلات اتصالیھا و کابل بازبینی اتصال. 

 (افت ولتاژ) F0002 رفع خطای 7.3.2

 .تر از مقدار مورد نظر ولتاژ ورودی پایین  :علت •



 :حلراه  •

o  بررسی و اصلاح ولتاژ ورودی بھ درایو. 

o  کننده ولتاژبررسی سیستم توزیع برق و در صورت لزوم نصب تثبیت. 

 (ولتاژاضافھ ) F0003 رفع خطای 7.3.3

 .مجازولتاژ ورودی بیشتر از حد  :علت •

 :حلراه  •

o بررسی سیستم برق و شناسایی منابع ولتاژ اضافی. 

o نصب فیلترھای حفاظتی برای کاھش نوسانات ولتاژ. 

 تعمیرات موتور  7.3.4

 .تواند بھ درستی کار کندشود و نمی موتور دچار مشکل می  :علت •

 :حلراه  •

o  پیچی موتور و سنسورھابررسی وضعیت سیم. 

o  معیوب موتورتعمیر یا تعویض اجزای. 

 

 ھای احتمالی پیشگیری از خرابی  7.4

ھای جدی است. در اینجا چند راھکار پیشگیرانھ  ھای نگھداری، جلوگیری از بروز خرابی ھای مھم برای کاھش ھزینھیکی از راه 
 :آورده شده است 

 :نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه •

o  وضعیت دستگاه بھ صورت آنلاین و شناسایی مشکلات پیش  افزارھای مانیتورینگ برای بررسی استفاده از نرم
 .از بروز خرابی

 :کنترل وضعیت دما و بار •

o کنداطمینان از اینکھ دستگاه تحت شرایط کاری مناسب و مطابق با مشخصات فنی کار می. 

 :بازبینی و تنظیم پارامترھا •

o  ھا برای جلوگیری از فشار غیرضروری بھ سیستماندازی، شتاب و کاھش و تنظیم آنبررسی پارامترھای راه. 

 

 آموزش اپراتورھا  7.5

ای بسیار مھم است. اپراتورھا باید با نحوه  ھای دوره ھای روزانھ و سرویس ھا برای انجام نگھداری آموزش اپراتورھا و تکنسین 
 .یابی آشنا باشندھای عیب عملکرد دستگاه، کدھای خطا و روش 

 آموزش اپراتورھا در مورد پارامترھای قابل تنظیم  •

 ھای ماھانھ و سالانھ آموزش نحوه انجام سرویس  •



 ھای ھشدار و نمایشگرھاآموزش نحوه استفاده از سیستم  •

 

 گیری فصل ھفتم نتیجھ 

ھای احتمالی  ھای پیشگیرانھ برای کاھش خرابی و روش  MICROMASTER 430درایو  اینگھداری دوره در این فصل، بھ اھمیت 
توان از عملکرد بھینھ دستگاه اطمینان حاصل کرد و عمر مفید  ھای منظم و رعایت اصول نگھداری، میپرداختھ شد. با انجام سرویس 

 .آن را افزایش داد

 فصل ھشتم: اطلاعات تکمیلی و منابع
 جداول پارامترھای کلیدی 8.1

ھمراه با توضیحات کوتاه برای ھرکدام آورده شده است. این   MICROMASTER 430در این بخش، جداول پارامترھای مھم درایو 
 .کنند تا دستگاه را مطابق با نیازھای دقیق خود تنظیم کنیدپارامترھا بھ شما کمک می 

 فرض مقدار پیش  محدوده مقدار  توضیح شماره پارامتر 

P0304  400 – 0 جریان نامی موتور A بستھ بھ مدل 

P0305  690 – 0 ولتاژ نامی موتور V 400 V 

P0307  650 – 0 فرکانس نامی موتور Hz 50 Hz 

P1120  زمان شتاب (Ramp-Up Time) 0 – 650 s 10 s 

P1121 زمان کاھش (Ramp-Down Time) 0 – 650 s 10 s 

P0601  حفاظت حرارتی موتور Off / On On 

 

 نامھ اصطلاحات فنیواژه  8.2

است کھ بھ درک بھتر عملکرد دستگاه   MICROMASTER 430ای از اصطلاحات فنی مربوط بھ درایو نامھاین بخش شامل واژه 
 :کندکمک می

• V/f Control:  کندروش کنترل موتور کھ در آن نسبت ولتاژ بھ فرکانس بھ صورت ثابت تغییر می. 

• Vector Control: تکنیکی برای کنترل دقیق گشتاور و سرعت موتور، بھ ویژه در بارھای متغیر. 

• PID Controller: شودای کھ برای تنظیم دقیق پارامترھای سیستم استفاده میکننده حلقھ بستھکنترل. 

• EMC Filter: رودھای حساس بھ کار میفیلتر الکترومغناطیسی کھ برای کاھش تداخلات الکتریکی در سیستم. 

• Soft Start: ھای مکانیکی جلوگیری شودیابد تا از شوک اندازی موتور کھ ولتاژ بھ تدریج افزایش میروش راه. 

 

 منابع و مستندات تکمیلی 8.3



آورده شده است. این منابع شامل   MICROMASTER 430برداری بھتر از درایو در این بخش، منابع و مستندات اضافی برای بھره 
 :تواند بھ شما کمک کندافزارھا و ابزارھایی است کھ میاسناد فنی، نرم 

 MICROMASTER 430 دفترچھ راھنمای رسمی زیمنس برای •
 .ھای ایمنی است این دفترچھ شامل جزئیات فنی، نحوه نصب، تنظیمات پارامترھا و دستورالعمل

 DriveMonitor افزارنرم  •
 .دور طراحی شده است برای نظارت بر عملکرد درایو بھ صورت آنلاین و تنظیمات از راه  DriveMonitor افزارنرم

 Starter افزارنرم  •
 .شودبرای پیکربندی اولیھ و تنظیمات پیشرفتھ درایو استفاده می Starter افزارنرم

 ھای ارتباطی مستندات مربوط بھ پروتکل  •
و   PROFIBUS, Modbusھای ھای اتوماسیون صنعتی از طریق پروتکل اطلاعات مربوط بھ نحوه اتصال درایو بھ سیستم

CANopen. 

 

 نکات پایانی  8.5

برداری بھتر از این دستگاه  و منابع مختلف جھت بھره MICROMASTER 430در این فصل، اطلاعات تکمیلی مربوط بھ درایو 
ھای لازم در زمینھ نگھداری و  ارائھ شد. برای موفقیت در استفاده از درایو، مھم است کھ پارامترھا بھ درستی تنظیم شوند و مراقبت 

 .توانید از کارایی بھینھ و طول عمر دستگاه اطمینان حاصل کنیدسرویس انجام شود. با رعایت این نکات، می 

 

 گیری کلی نتیجھ 

ھای حفاظتی و نگھداری درایو  اندازی، پارامترھا، سیستمھای نصب و راه ھا، مشخصات فنی، روشدر این کاتالوگ، تمام ویژگی 
MICROMASTER 430  دھد کھ موتورھای  دھد، بھ شما این امکان را می ای کھ ارائھ می ھای پیشرفتھبررسی شد. این درایو با قابلیت
توان طول عمر دستگاه  ھای نگھداری و سرویس منظم، می وری بالا کنترل کنید. ھمچنین، با رعایت روش صنعتی را با دقت و بھره 

 .را افزایش داد و از بروز مشکلات غیرمنتظره جلوگیری کرد

  MICROMASTERسازی عملکرد درایوفصل نھم: نکات پیشرفتھ برای بھینھ 
430 

 سازی مصرف انرژی بھینھ  9.1

کند. سازی مصرف انرژی کمک می ای کھ دارد، بھ طور قابل توجھی بھ بھینھ ھای پیشرفتھبا ویژگی  MICROMASTER 430درایو 
 .شودھای صنعتی بررسی می در این بخش، نحوه استفاده از درایو برای کاھش مصرف انرژی در سیستم

 استفاده از کنترل سرعت متغیر  9.1.1

بھ طور چشمگیری مصرف   کنترل سرعت متغیرھا)، استفاده از ھا و فن در فرآیندھایی کھ بار متغیر است (مانند پمپ  •
توان انرژی مصرفی را بر اساس نیاز واقعی بار تنظیم  طور دقیق، میدھد. با تنظیم سرعت موتور بھ انرژی را کاھش می 

 .کرد

 (Ramp-up and Ramp-down) تنظیمات شتاب و کاھش 9.1.2



توان از مصرف اضافی انرژی ھنگام شروع و  می  (Ramp-up and Ramp-down) زمان شتاب و کاھش با تنظیم دقیق   •
کنند تا موتور بھ آرامی شروع بھ کار کرده و بھ تدریج سرعت آن  توقف موتور جلوگیری کرد. این تنظیمات کمک می 

 .کاھش یابد

 برای کنترل دقیق  PID استفاده از تنظیمات 9.1.3

تواند بھ ھای فشار متغیر) میدر فرآیندھای حساس بھ تنظیمات دقیق سرعت و فشار (مانند پمپ  PID کنترل استفاده از  •
 .سازی عملکرد و کاھش مصرف انرژی کمک کندبھینھ

 

 (EMI) کاھش تداخلات الکترومغناطیسی  9.2

امکاناتی   MICROMASTER 430پیش بیاید، درایو  (EMI) ھای صنعتی کھ ممکن است مشکلات تداخل الکترومغناطیسیدر محیط
 .برای کاھش این تداخلات دارد

 EMC استفاده از فیلترھای 9.2.1

توصیھ  EMC فیلترھایھا در برابر نویز، استفاده از برای کاھش تداخلات الکترومغناطیسی و محافظت از دیگر دستگاه •
 .ھای ناخواستھ را مسدود کرده و از تداخل در سیستم جلوگیری کنندتوانند سیگنال شود. این فیلترھا می می

 ھای شیلددار استفاده از کابل  9.2.2

تواند بھ کاھش نویز و تداخلات ھای دیگر می برای اتصال درایو بھ موتور و سیستم ھای شیلددارکابل استفاده از  •
ھای محیطی جلوگیری کرده و عملکرد بھینھ درایو را تضمین ھا از تداخلات سیگنالالکترومغناطیسی کمک کند. این کابل 

 .کنندمی

 شدهھای محافظت قرار دادن درایو در محیط  9.2.3

استفاده  ھا یا تابلوھای حفاظتیکابینتشود کھ از ھای با تداخل بالا نصب شود، پیشنھاد میدر صورتی کھ درایو در محیط •
 .اندطور ویژه برای جلوگیری از ورود نویز و تداخل طراحی شده شود کھ بھ

 

 افزایش طول عمر درایو  9.3

 :ھای زودرس، رعایت چند نکتھ مھم ضروری است و جلوگیری از خرابی  MICROMASTER 430برای افزایش طول عمر درایو 

 نصب صحیح و انتخاب محل مناسب  9.3.1

شدن بیش از حد و آسیب بھ دستگاه تواند از گرم نصب درایو در محیطی با تھویھ مناسب و دور از منابع حرارتی می  •
 .محیط نصب باید عاری از گرد و غبار و رطوبت زیاد باشدجلوگیری کند. 

 ایاستفاده از خدمات نگھداری دوره  9.3.2

ھا و اتصالات و آزمایش  مانند تمیزکاری داخلی درایو، بررسی وضعیت کابل اینگھداری دوره ھای انجام سرویس •
 .تواند بھ افزایش طول عمر دستگاه کمک کندھای حفاظتی میسیستم

 تنظیم دقیق پارامترھا  9.3.3

ھای شتاب و کاھش، محدود کردن سرعت موتور و استفاده از کنترل دقیق برای مانند زمان تنظیمات بھینھاستفاده از  •
 .تواند بھ کاھش استرس روی دستگاه و افزایش عمر آن کمک کندبارھای متغیر می 

 



 استفاده در کاربردھای خاص  9.4

ھای خود برای بسیاری از کاربردھای خاص مناسب است. در اینجا برخی از کاربردھای  با ویژگی  MICROMASTER 430درایو 
 :ھا آورده شده است ھای مربوط بھ آن سازیخاص و بھینھ 

 ھای نوار نقالھ کاربرد در سیستم  9.4.1

برای تنظیم دقیق سرعت و   کنترل برداریھای نوار نقالھ کھ نیاز بھ تغییرات سریع سرعت دارند، استفاده از  در سیستم •
 .دھد کھ در ھر لحظھ از زمان، عملکرد بھینھ را داشتھ باشیدگشتاور موتور بھ شما این امکان را می 

 ھاھا و پمپاستفاده در فن  9.4.2

تواند بھ کاھش مصرف انرژی و بھبود برای تنظیم دبی یا فشار دقیق می  PID کنترل، استفاده از  ھاھا و پمپ فن برای  •
 .عملکرد سیستم کمک کند

 استفاده در صنایع سنگین  9.4.3

با تنظیمات کنترل   MICROMASTER 430 درایو ، استفاده از ھاشکن ھا و سنگ آسیابدر کاربردھای صنایع سنگین مانند  •
 .تواند عمر تجھیزات را افزایش دھد و از وقوع مشکلات مکانیکی جلوگیری کندگشتاور و فرکانس دقیق می 

 

 روزرسانی سیستم بھ  9.5

ھا و اصلاحات عملکردی در دسترس است، پیشنھاد ھمیشھ با آخرین ویژگی  MICROMASTER 430برای اطمینان از اینکھ درایو 
 .افزاری را بھ طور منظم انجام دھیدھای نرم روزرسانی شود کھ بھمی

 Firmware روزرسانیبھ  9.5.1

ھا و بھبودھای عملکردی در دستگاه دھند کھ از جدیدترین ویژگی امکان را می بھ شما این  Firmwareھای روزرسانی بھ •
ھای کنترل و رفع  ھای حفاظتی، ارتقاء ویژگی توانند شامل بھبود عملکرد سیستم ھا می روزرسانیبرداری کنید. این بھ بھره

 .مشکلات امنیتی باشند

 افزارھای زیمنس استفاده از نرم  9.5.2

طور بھینھ پیکربندی کنید و از  کنند تا دستگاه خود را بھ بھ شما کمک می Starterو  DriveMonitorافزارھای مانند نرم •
 .برداری کنیدھای جدید آن بھره ویژگی 

 

 گیری فصل نھم نتیجھ 

ھای  پرداختھ شد. این درایو با ویژگی  MICROMASTER 430سازی عملکرد درایو در این فصل، بھ نکات پیشرفتھ برای بھینھ 
سازی عملکرد دستگاه دارد، بھ شما این  ای کھ در زمینھ کاھش مصرف انرژی، کاھش تداخلات الکترومغناطیسی، و بھینھپیشرفتھ

 .ای از کاربردھا بھ بھترین نحو استفاده کنیددھد کھ از آن در طیف گستردهامکان را می

 

 و کاربردھای موفق  (FAQ)فصل دھم: سوالات متداول
 (FAQ) سوالات متداول 10.1

 را برای یک موتور جدید پیکربندی کنم؟  MICROMASTER 430 : چگونھ درایو1سوال  



و   (P0305) ولتاژ نامی، (P0304) جریان نامی را شامل  پارامترھای موتور برای پیکربندی درایو برای یک موتور جدید، ابتدا باید 
 Ramp-up) ھای شتاب و کاھشمطابق با مشخصات موتور وارد کنید. پس از تنظیم این پارامترھا، زمان  (P0307) فرکانس نامی

and Ramp-down) را تنظیم کرده و عملکرد موتور را آزمایش کنید. 

 استفاده کنم؟ (Vector Control) : چھ زمانی باید از کنترل برداری2سوال  

مناسب است. این روش کنترل   ھاپمپ و  ھاآسیاب، ھانقالھ نوار  مانند  بارھای با تغییرات گشتاور و سرعت زیادکنترل برداری برای 
 .دھد کھ بھ دقت گشتاور و سرعت موتور را تنظیم کنید، حتی در شرایط بار متغیربھ شما این امکان را می 

 ھای با دمای بالا استفاده کرد؟ در محیط  MICROMASTER 430 توان از درایو: آیا می 3سوال  

طور بھینھ کار کند. در صورتی کھ دمای  بھ گراد درجھ سانتی  50تا + 10-تواند در دماھای بین می  MICROMASTER 430 درایو
 .گراد باشد، لازم است کھ توان دستگاه کاھش یابد یا از تھویھ مناسب استفاده شوددرجھ سانتی 40محیط بیش از  

 برای مانیتورینگ درایو استفاده کنم؟  DriveMonitor افزارتوانم از نرم : چگونھ می 4سوال  

افزار بھ شما این  طراحی شده است. این نرم تنظیم پارامترھا و  نظارت بر عملکرد درایو از راه دور برای  DriveMonitorافزار نرم
بھ درایو متصل شوید و وضعیت دستگاه را   Modbus RTUیا  PROFIBUSمانند   ھای صنعتی پروتکل دھد کھ از طریق امکان را می

 .طور آنلاین بررسی کنیدبھ

 

 ھای موفق ھای کاربردی و پروژه مثال  10.2

 ھای نوار نقالھ سازی عملکرد درایو در سیستم : بھینھ 1پروژه 

برای کنترل موتورھای نوار نقالھ استفاده شد. با تنظیم   MICROMASTER 430 ھای موفق در صنعت معدن، درایودر یکی از پروژه 
دھیم و از    کاھش %20ایم مصرف انرژی را بھ میزان  ، توانستھ ھای شتاب و کاھش دقیقزمان و   پارامترھای کنترل برداری 

 .ھای مکانیکی جلوگیری کنیمآسیب 

 ھای تھویھ مطبوع جویی در انرژی در سیستم : صرفھ 2پروژه 

استفاده شد. این   کنترل سرعت متغیرھای تھویھ مطبوع با  در سیستم  MICROMASTER 430 در یک پروژه صنعتی دیگر، درایو 
 .وری سیستم تھویھ را بھبود بخشیدمنجر شد و بھره %25پروژه بھ کاھش مصرف انرژی تا 

 ھای آبرسانی: کنترل دقیق موتورھای پمپ در سیستم 3پروژه 

ھای پمپاژ  برای تنظیم دقیق فشار در شبکھ PID کنترل با   MICROMASTER 430 ، درایوھای آبرسانیسیستمھای مرتبط با در پروژه 
 .ھای پمپاژ شددر سیستم کاھش ھدررفت انرژیو   کارایی سیستم نصب شد. این پروژه باعث بھبود 

 

 گیری فصل دھم نتیجھ  10.3

در صنایع   MICROMASTER 430از استفاده از درایو  ھای کاربردی مثال و ارائھ   (FAQ) سوالات متداولدر این فصل، بھ بررسی 
برداری تواند بھ کاربران کمک کند تا بھ راحتی دستگاه را تنظیم کرده و از حداکثر کارایی آن بھره مختلف پرداختیم. این اطلاعات می

 .کنند

 

 گیری کلی کاتالوگ نتیجھ 



یابی، نگھداری، و استفاده بھینھ از درایو  اندازی، عیب ھای نصب و راه ھا، مشخصات فنی، روشبا پایان این فصل، تمام ویژگی
MICROMASTER 430  ھا ای کھ دارد، بھ عنوان یکی از بھترین گزینھ ھای پیشرفتھمورد بررسی قرار گرفت. این درایو با ویژگی

 .شودبرای کنترل موتورھای صنعتی در بسیاری از کاربردھا شناختھ می

 


